
12’ x 20’ GAZEBO DE MADERA 
con CUBIERTA DE ALUMINIO  

Instrucciones de Montaje y Operación – YM12952S

Revisado el  05-06-2021

ALTURA:
 3.099 m / 10’2”

 IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

20’ 5”

12’ 2”

Yardistry – Norteamérica
Línea gratuita de servicio al cliente: 

1.888.509.4382
info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

Patentes pendientes

Horas regulares:  Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 
pm EST (excepto los días festivos)

(Para horarios extendidos visite nuestro sitio 
web) Inglés y francés hablado

6.223 m

3.708 m
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Los componentes Yardistry están hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y 
ornamental.

El producto NO TIENE COMO PROPÓSITO lo siguiente:
  •  Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, 

jacuzzis, spas o estanques.
 • Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
 •  Ser usado en lugares donde haya acumulación de viento, lluvia o nieve que genere una carga 

adicional al producto.

¡IMPORTANTE!  Para prepararse para el invierno, gire las rejillas a la posición abierta (montante) y luego 
coloque el Bloqueo y el Enlace rápido (página 58).  Esto evitará que las rejillas se rompan debido al peso 
de la nieve y el hielo. Cualquier nieve acumulada debe ser retirada del techo.

NO trepe ni camine sobre el techo por ningún motivo.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción.  Como comprador e 
instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificación, zonificación 
e inspección de construcción local para guías o códigos de construcción aplicables y/o requisitos de 
zonificación.

La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego.  Las parrillas, fosas para fogatas y 
chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en 
el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales 
inflamables.

Use guantes para evitar lastimarse con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.

Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus 
herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OHSA.  Algunas estructuras pueden 
requerir de dos o más personas para un montaje seguro.

¡Revise si hay servicios básicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!

Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra, que el montaje se 
realice sobre una superficie sólida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y 
anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

Información general:  Los componentes de madera son fabricados con cedro (C. Lanceolata) y vienen 
protegidos de fábrica con pintura a base de agua. Es normal la aparición de nudos, pequeñas marcas 
(grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los años un 
sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la madera.

www.yardistrystructures.com

¡Nota importante de seguridad!

¿Preguntas? 

 Llame a nuestra linea gratuita o escríbanos a:
1 (888) 509-4382

support@yardistrystructures.com

Patentes pendientes

Horas regulares:  Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST 
(excepto los días festivos)

(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

Inglés y francés hablado

Información General
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Garantía Limitada

Esta Garantía le brinda derechos legales específicos.  Puede tener otros derechos también que varían de estado a estado o provincia 
a provincia.  Esta garantía excluye todos los daños consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitación or exclusión 
de daños consecuentes, y por lo tanto esta limitación no se aplica con usted.

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un 
período de un (1) año de la fecha original de compra.  Adicionalmente, para cualquier product con 
madera, toda la madera está garantizada por cinco (5) años contra la degradación y putrefacción. 
Esta garantía aplica al dueño orignal y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de 
la garantía.  Esta garantía no cubre cualquier costo de inspección..

Esta Garantía Limitada no cubre:
• Trabajo para el reemplazo de cualquier artículo(s) defectuoso;
• Daños incidentales o consecuentes;
• Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;
• Vandalismo, uso o instalación inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no 

limitándose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, excesco de exposición al agua;
• Menor torsión, deformación, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la 

madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido diseñados para seguridad y calidad.  Cualquier modificaciones 
hechas al producto original pueden dañar la integridad estructural del producto, provocando fallas o 
posibles lesiones.  Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados.  
Además, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantías.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE.  Yardistry renuncia a 
todas las representaciones y garantías de todo tipo, expresas o implícitas.
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• Cinta métrica
• Nivelador de Carpintería
• Taladro Inalámbrico o Estándar
• Martillo de Orejas (Sacaclavos)
• Carraca o Llave Inglesa de 

7/16” & 9/16”

• 2 x Escaleras de tijera 
(de mano) de 8’

• Gafas Protectoras
• Asistencia Adulta
• Guantes Protectores
• Casco de Protección

• 2 x Escaleras de tijera (de 
mano) de 6’

• Escuadra de Carpintero
• Trinquete
• Tubo/vaso para Llave de 

7/16, 1/2 & 9/16

Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como todos los 
productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida 
útil de su estructura es importante que usted, el dueño, le dé el mantenimiento apropiado.

TORNILLOS Y ACCESORIOS:  
• Revise si están oxidadas las partes metálicas.  Si se encuentra alguna, líjela y vuélvala a 

pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.
• Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del 

primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de más ya que puede 
romper y astillar la madera.

• Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

PIEZAS DE MADERA:
• Sin protección lucirán desgastadas con el tiempo. La aplicación periódica de una pintura 

externa impermeabilizante (a base de agua) ayudará a mejorar la apariencia y duración.
• Revise si hay deterioro, daño estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije 

las astillas y remplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas 
las maderas, es normal que tengan marcas y pequeñas grietas en pequeñas cantidades.

• Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

Guías de Ensamblaje

Símbolos:
A través de estas instrucciones se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.

Si se deshace de su estructura Yardistry:  Por favor desarme y deshágase de su 
unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla. 
Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminación.

• Use ayuda cuando se muestre esto, se 
necesita la ayuda de 2,3 o 4 personas 
para realizar este paso de manera segura. 
Trate de evitar lesiones o daños durante el 
montaje, asegúrese de obtener ayuda.

• Use una cinta métrica para asegurar la 
ubicación correcta.

• Pre-perfore un agujero piloto antes de 
fijar el tornillo para evitar que la madera 
se parta.

• Verifique que el conjunto esté cuadrado 
antes de apretar los pernos
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A continuación le damos unos consejos útiles para que el proceso de montaje sea 
más fácil y eficiente. 

PRE-ENSAMBLES:  (ej. Ensambles de poste y viga, Ensamble de las viguetas del techo, etc)   
• Trabaje sobre una superficie elevada, sólida y plana, como una mesa o un 

caballete.
• Mantenga todas las uniones niveladas donde se muestra en las 

instrucciones.
• Al ensamblar las vigas, procure que las piezas queden planas, rectas y bien 

unidas.
 
PIEZAS METÁLICAS: 
• El material del techo puede tener bordes filosos. Use guantes protectores.
• Retire la cubierta plástica en ambos lados de los paneles de metal 

directamente antes de instalar cada pieza.
• Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes y 

después del montaje, ya que se dobla, abolla y raya con facilidad.
• Los tornillos del techo pueden romper los paneles y bordes del techo si 

utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a mano de manera que queden 
firmemente colocados en el material del techo.

Consejos para el montaje
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Nota: Es súmamente importante que coloque bases, losas de hormigón o cubiertas 
cuadradas, sólidas y niveladas para sostener su Pérgola.

Esta estructura viene con Soportes de Postes, lo que permite instalar su estructura en forma permanente en una 
superficie de madera u hormigón nueva o pre-existente.
• Los tornillos y accesorios para fijar el Soporte del Poste a la estructura vienen incluidos.  
• Los tornillos y accesorios para montar la estructura en forma permanente deben comprarse por separado en la 

ferretería local. 

Si monta en bases de hormigón vea a continuación las ubicaciones y colocaciones correctas. Por favor vuelva a 
revisar la posibilidad de que hayan servicios básicos subterráneos como líneas de gas, teléfono, cable o riego por 
aspersión.

A continuación le damos algunos ejemplos de cómo montar la estructura en superficies de madera u hormigón.

Revise los códigos de su edificio y ciudad local, ordenanzas, pactos en el vecindario, o restricciones de altura 
relacionadas con este tipo de estructuras para guía o requisitos de instalación aceptables.

Ejemplos de instalación permanente

Base de hormigón

A profundidad 
requerida

Tornillos y accesorios de anclaje 
no incluidos

Soporte del poste

20’ 1-7/8”10’ 10-3/8”
9’ 10-3/8”

19’ 7/8”

17’ 6-7/8”

8’ 6’-7/16”

5.813 m

2.602 m

6.144 m3.312 m
3.007 m

5.356 m

Poste a Poste

Poste a PostePoste a Poste De poste interno a 
poste interno

De poste interno a poste interno

De poste interno a poste interno



 7 support@yardistrystructures.com

Patio de hormigón [min. 3.616 m x 6.1 m (11’ 10-3/8” x 20’ 7/8”)] con 
una distancia libre de 15.24 cm (6”) a los cuatro costados

Plataforma de madera [min. 3.616 m x 6.1 m (11’ 10-3/8” x 20’ 7/8”)] con 
una distancia libre de 15.24 cm (6”) a los cuatro costados

Tornillos y accesorios de anclaje 
no incluidos

Tornillos y accesorios de anclaje 
no incluidos

Tornillos y accesorios de anclaje 
(no incluidos)

Soporte 
del poste

Los soportes del poste tienen un agujero de 12.7 mm 
(1/2”) de diámetro para anclar los Tornillos y accesorios.

Ejemplos de instalación permanente cont.
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Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación de los 
componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes pueden ser 
tolerablemente más pequeñas o más grandes. 

16 pc. Plinto CMF (459) de 200 mm (7-7/8") 
200 mm (7-7/8") Y50229-459

Y50229-694

4 pc. Extremo Exterior CMF (694) de 2532,9 mm (99-3/4")

4 pc. Extremo Larguero Largo CMF (692) de 1722,4 mm (67-13/16")

4 pc.  Pilar de 6 x 9 CMF (1006) de 2336,8 mm (92")

Y70229-696

2 pc. Pilar de 6 x 6 CMF (696) de 2336,8 mm (92")

Y70229-1006

2 pc. Larguero Largo Interior CMF (691) de 2590,8 mm (102")

Y50229-692

Y50229-691

Y50229-1003

Y70229-705

6 pc. Refuerzo Recodo Super. Der. CMF (705)  de 1015 mm 
(39-15/16")
2 pc.  Larguero Corto Derecho CMF (1003) de 1763,3 mm (69-7/16")

2 pc. Larguero Corto Central CMF (1005) de 2422,1 mm (95-3/8")

Y50229-1005

2 pc.  Larguero Corto Izquierdo CMF (1002) de 1763,3 mm ( 69-7/16")

Y50229-1002

2 pc. Larguero Central Externo CMF (693) de 1039,7 mm (40-15/16")

Y50229-693

Y50229-1004

4 pc. Larguero Extremo Corto CMF (1004) de 555,4 mm (21-7/8")

Y70229-706

6 pc.  Refuerzo Recodo Super. Izq.  CMF (706) 
de 1015 mm (39-15/16")

 ）
Identificación de 
componentes 

8 pc. Plinto Largo CMF (460) de 276,2 mm (10-7/8") 
276,2 mm (10-7/8") Y50229-460

 (  
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 ) 

4 pc.  Cabio Corto Super. Izq. CMF (630) de 805,5 mm (31-3/4")

Y50229-630

2 pc.  Imposta Corta Izquierda CMF (627) de 1855,5 mm (73-1/16")

Y50229-627

Y50229-623

2 pc.  Imposta Corta Derecha CMF (628) de 1855,5 mm (73-1/16")

Y50229-628

Y50229-629

4 pc.  Cabio Corto Super. Der. CMF (629) de 805,5 mm (31-3/4")

2 pc. Cabio CMF (634) de 1907 mm (75-1/16")

Y50229-634

4 pc.  Cabio Central Super. Izq. CMF (631) de 1338,9 mm (52-3/4")

Y50229-631

2 pc. Panel Estrecho Intermedio CMF (637) de 1908,3 mm (75-1/8")

Y50229-637

4 pc. Cabio Central Super. Der. CMF (632) de 1338,9 mm (52-3/4")

Y50229-632

8 pc. Cabio del Medio CMF (675) de 1907 mm (75-1/16")

Y50229-675

Y50229-636

2 pc. Panel Estrecho Super. CMF (636) de 953,8 mm (37-9/16")

2 pc. Panel Estrecho Super. Izq. parte Inferior CMF (687) de 2457 mm (96-3/4")

2 pc. Panel Estrecho Super. Der. de Abajo CMF (688) 
de 406,3 mm (16")

Y50229-688

2 pc. Imposta Extremo Derecha CMF (677) de 1833,3 mm (72-3/16")

Y50229-677

2 pc. Imposta Extremo Izquierda CMF (676) de 1833,3 mm (72-3/16")

Y50229-676

4 pc. Sofito CMF (648) de 1774,5 mm (69-7/8")
Y50229-648

Y50229-687

Y50229-624

Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación de los 

 componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes pueden ser
tolerablemente más pequeñas o más grandes.Identificación de componentes                                ( 

4 pc. Cabio Esquina Izquierda CMF (624) de 2597,8 mm (102¼")

4 pc. Cabio Esquina Derecha CMF (623) de 2597,8 mm (102¼")
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2 pc. Panel Estrecho Intermedio Der. CMF (684) de 972,3 mm (38-1/4")

Y50229-684

2 pc. Panel Estrecho Superior Izq. CMF (681) de 495,1 mm (19-1/2")

Y50229-681

Y50229-682

2 pc. Panel Estrecho Superior Der. CMF (682) de 495,1 mm (19-1/2")

Y50229-683

2 pc. Panel Estrecho Intermedio Izq. CMF (683) de 972,3 mm (38-1/4")

2 pc. Panel Estrecho Inferior Der. CMF (686) de 1448,1 mm (57")

Y50229-686

Y50229-645

2 pc. Distanciador CMF (645) de 578,2 mm (22-3/4")

2 pc. Panel Estrecho Inferior Izq.  CMF (685) de 1448,1 mm (57")

Y50229-685

Y50229-690
4 pc. Extremo Sofito CMF (690) de 1792 mm (70-9/16")

Y50229-680

2 pc. Cabio Superior CMF (680) de 2407,4 mm (94-3/4")

10 pc. Cabio Central CMF (633) de 1873,6 mm (73-3/4")

Y50229-633

Y50229-678

2 pc. Imposta Intermedia CMF (678) de 2470,9 mm (97-1/4")

Y50229-689
2 pc. Sofito CMF (689) de 2470,9 mm (97-1/4")

Y50229-679

6 pc. Panel Estrecho Central CMF (679) de 2470,8 mm (97-1/4")

Y50229-646

7 pc.  Atadura CMF (646) de 2590,8 mm (102")

2 pc. Distanciador Largo CMF (695) de 609,6 mm (24")

Y50229-695

Identificación de componentes (                                                                                                                  ) 
Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación de los 
componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes pueden ser 
tolerablemente más pequeñas o más grandes.
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 (     )
Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación de los 
componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes pueden ser 
tolerablemente más pequeñas o más grandes.

144 pc. Tornillos para Madera #8 x 2 1/2"
- (Y06091-522)

10 pc.  - Tuercas de 
Seguridad de 3/8" 

(Y08318-803)

74 pc. 5/16 - Tuercas 
inserto tipo T
(Y08518-300)

 (Y07718-891)

6 pc.Pernos Hexagonales
3/8 x 9¼"

48 pc. Tornillos de Cabeza Troncocónica #8 x 1" 
(Y06491-510)

30 pc. Pernos Hexagonales de  5/16 x 1-1/2"
   (Y07718-312)

110 pc. Tornillos de Cabeza Troncocónica
#10 x 1-1/4"

(Y06491-711)

74 pc. 5/16" Arandela de 
Seguridad

(Y05318-300)

10 pc. Tirafondos de 5/16 x 4-3/4" - (Y06218-343)

114 pc. Tornillos de Cabeza Troncocónica
#12 x 1-1/2"

Y06491-612)

372 pc.Tornillos para Madera #8 x 1-1/2" 
(Y06091-512)

32 pc. Tornillos rosca-chapa
      #8 x 3/4"

(Y06430-503)

66 pc.  - Tuercas de 
Seguridad de 1/4" 

(Y08318-203)

44 pc. Tornillos para Madera #8 x 2 1/4"-
- (Y06091-521)

384 pc. Tornillo Hexagonal 
Autoperforante (Techado)

    #8x 1"
(Y06730-510)

12 pc.  Pernos Hexagonales de 1/4 x 2-3/4 - (Y07718-223)

20 pc.
Arandela Grande de 3/8 x 1-1/4"

 (Y05118-811)

240 pc.
1/4-5/16 x 1-1/4" Arandela Grande

 (Y05118-311)

28 pc. Pernos Hexagonales de 1/4 x 2 - (Y07718-220)

14 pc. Tornillos de Cabeza Troncocónica #10 x 2-1/2" -
(Y06491-722)     

72pc.  Wood Screw #7 x 3/4"
    (Y06091-003)

24 pc. Pernos Hexagonales de  5/16 x 3-1/2" - (Y07718-332)

4 pc.Pernos 
Hexagonales

3/8 x 12¼"
(Y07718-821)

36 pc. Tirafondos de 1/4 x 1-15/16" con Cuello No.12@
- (Y06218-219)

4 pc. Pernos Hexagonales de 1/4 x 4-1/4"  - (Y07718-241)

20 pc. Pernos Hexagonales de  5/16 x 1-1/4"
   (Y07718-311)

16 pc. Pernos Hexagonales de 1/4 x 3"  - (Y07718-230)

6 pc.  Perno de Cabeza Troncocónica
1/4 x 1/2"

(Y07430-202)

Identificación de tornillos y 
herrajes
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 (  )
Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación 

de los componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes 
pueden ser tolerablemente más pequeñas o más grandes.

Identificación de tornillos y 
herrajes

4 pc.-  Panel Largo Derecho
 (Y01030-197)

1 pc. - Conjunto Panales 
Cubierta (Y70830-203)

4 pc.- Panel Corto Izquierdo 
(Y01030-200)

4 pc. - Panel Largo Izquierdo 
(Y01030-198)

8 pc. -  Conjunto 
Panales de la Cubierta 

(Y01030-196)

4 pc.- Panel Corto Derecho 
(Y01030-199)

4 pc. Tapa Larga 
Limatesa 81.5
(Y01030-131)

4 pc.Tapa Corta 
Limatesa 25.2
(Y01030-132)

4 pc.  Cubierta Borde Izquierdo 72.2 - (Y01030-134)

4 pc. Tapa Intermedia Limatesa

8 pc. Clip de ajuste Limatesa 102.5 - (Y01030-133)

4 pc.  Cubierta Borde Derecho 72.2 - (Y01030-135)

2 pc. - 50 mm
Gancho

 (Y00418-050)

1 pc. - Clip Sellador Contra 
Humedad de Limatesa (8Pk)

(Y70818-074)
1 pc. - Clip Sellador Contra 

Humedad de Limatesa 75-1/2 
(8Pk)

(Y70818-208) 1 pc.Placa Identificadora 
de la Glorieta

   (Y70800-104)

8 pc. Clip de ajuste Limatesa  73.5 - (Y01030-209)

2 pc. Tapa Intermedia-Final Limatesa - (Y01030-210)
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1 pc.- Broca de 
1/8"  (Y00400-002)

1 pc.  Destornillador Robertson #2 x 2" (Y00400-005) 1 pc.- Llave Alen (Y00400-004)

5 pc.
Asa de la Cumbrera

(Y20018-003)

5 pc.
Perno Roscado de Cabeza Redonda

(Y07428-260)

5 pc.Pilar de Cumbrera
(Y01000-094)

5 pc.
Tuerca de1/4" 
(Y08490-200)

1 pc.- Conjunto de 
Soportes para la 

Montura de Pilares (4Pk) 
(Y70819-216)

5 pc.
Arandela 
Cónocava 

(Y05918-211)

3 pc. Soporte de 
Cumbrera (Y00429-190)

5 pc.
Abrazadera/Broche de 

Resorte
(Y09490-001)

4 pc.
Soporte Cumbrera 

de Cubierta 
(Y00429-125)

1 pc.-  Soporte Cuello Torcido 45º 
Super. Izq.   (2 PK)(Y70829-191) 
1 pc. - Soporte Cuello Torcido 45º 
Super. Der.  (2 PK)(Y70829-192)

1 pc.-  Conjunto 
para montar 
Pilares(8Pk) 

(Y70829-122)

2 pc.- Conjunto Soportes de 
Cubierta a Larguero (8Pk)

(Y70819-108)

2pc. - Acabado Lateral Tapa 
Cumbrera (Y01030-347)

1pc. - Tapa Central Cumbrera 
(Y01030-211)

1 pc. Soporte Anclaje 
(2Pk)(Y70829-163)

1 pc. Soporte Anclaje 
(8Pk)(Y70819-106)

1 pc. Soporte 
Anclaje Doble 
Super. Izq. 

(2Pk)
(Y70829-213)

1 pc.- Conjunto 
Soportes Centrales 
de Pilar a Cubierta
(2Pk) (Y70829-206)

1 pc.
Cable Acerado Atado a 
Soporte (Y70829-204)

1 pc. Soporte 
Anclaje Doble 
Super. Izq. 

(2Pk)
(Y70829-214)

1 pc.- Soporte de 
Larguero a Cabio

(4Pk) (Y70829-212)

4 pc. - Soporte 
Central del Borde
 (Y01030-217)

1 pc.- Conjunto Esquineros 
(4Pk) (Y70830-103)

1pc.-Conjunto para la Cumbrera 
de la Cubierta (Y70829-202)

1 pc. - Conjunto Soportes 
de Cubierta a Larguero 
(10Pk) (Y70819-218)

 ) 
Las dimensiones dadas son aproximadas y sirven para ayudar a la identificación de los 
componentes para el montaje. Las dimensiones reales de los componentes pueden ser 
tolerablemente más pequeñas o más grandes.

Identificación de Tornillos y 
Partes metálicas  (
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NÚMERO DE PRODUCTO: YM12952S
No. ID DE LA CAJA: __  __  __  __  __  ___ (Caja 1)

No. ID DE LA CAJA: __  __  __  __  __  ___ (Caja 2)

No. ID DE LA CAJA: __  __  __  __  __  ___ (Caja 3)

PARE PAREPARE PARE

1-888-509-4382
support@yardistrystructures.com

C.  Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias 
de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 
1-4.

        •  Siga las instrucciones en orden.
 •  Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por 

cuatro personas. NO intente instalarla solo.
 •  Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, 

verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos 
antes de cavar un pozo.

 
D.  Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.  

•  En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.  
  •  Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se 

contacta con el Departamento de Atención al Cliente.

•  Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como 
las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que 
pueda necesitar.

A.  Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, 
maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo 
ayudará en el montaje. 

Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el 
montaje

B. Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje,  
 por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente.   
 Llámenos antes de regresar a la tienda.
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2º Paso: Montaje de los Pilares
Sección 1 - Pilares Principales

Partes de Madera

F2.1

(459) 
Plinto

Parte Superior

Inferior

#8 x 1-1/2” Tornillo para Madera 
(x 2 por Pilar de Montura, desde el 
exterior)

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para Madera 
(x 4 por Plinto)

Pilar de 6 x 9 (1006)

6 x9 Pilar de Montura

F2.2

F2.3
Los bordes redondeados 
deben mirar arriba

Tornillos y herrajes

80 x #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera
16 x #10 x 1-1/4” Tornillo de Cabeza Troncocónica
8 x 6x9 Pilar de Montura

16 x 5/16” tuerca inserto tipo T de 5/16”

16 x 5/16 x 1-1/4” Perno Hexagonal 
(con arandela de seguridad 5/16”, arandela 
grande 1/4 - 5/16”)

6 x 9 Pilar de 
Montura

tuerca inserto 
tipo T de 5/16” 
(x 4 por Pilar)

1/4 - 5/16” 
Arandela Grande

5/16” Arandela de 
Seguridad

5/16 x 1-1/4” por 
Montura del Pilar 
(x2 per Pilar Mount, 
desde el interior)

Lado 
Corto

Lado Largo

(459) 
Plinto

(460) 
Plinto 
Largo

(460) 
Plinto 
Largo

#10 x 1-1/4” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica 
(x 2 por cada 
Pilar de Montura, 
desde el interior)

A:  En la parte inferior de un Pilar de 6 x 9 (1006), inserte dos tuercas inserto tipo T de 5/16” en el exterior de cada lado 
alargado. (F2.2)

B:  En la parte inferior del mismo Pilar de 6 x 9 (1006) ,  coloque 2 pilares de montura de 6 x 9 ajustadas a la parte inferior e 
interior de los lados largos como se muestra en las imagenes F2.1 y F2.2. Fíjelo holgadamente usando dos Perno Hexagonal 
de 5/16 x 1-1/4” (con arandela de seguridad de 5/16” y arandela grande de 1/4-5/16”) por montura para que se conecten 
a las tuercas inserto tipo T. Desde la parte inferior, coloque dos tornillos para madera #8 x 1-1/2” y dos tornillos de cabeza 
troncocónica #10 x 1-1/4” por montura. Apriete bien los pernos. 

C: A ras de la parte inferior del poste de 6 x 9 (1006) coloque un Plinto largo (460) en cada lado largo y un Plinto (459) en 
cada lado corto y sujételo con cuatro tornillos para madera #8 x 1-1/2” por plinto. Los bordes redondeados deben mirar hacia 
arriba. (F2.1, F2.2 y F2.3)

D:  Repita los pasos de la A a la C otras tres veces más para montar los cuatro Pilares Principales.

4  x  (1006) 6 x 9 Pilar   
8  x  (459) Plinto 
8  x  (460) Plinto Largo 
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E:  En la parte inferior de un Pilar de 6 x 6 (696), inserte una tuerca inserto tipo T de 5/16” en el exterior de las dos caras, 
como se muestra en la imagen F2.6. 

F:  En la parte inferior del mismo Pilar de 6 x 6 (696) , coloque 2 Pilares de Montura ajustadas a la parte inferior e interior de 
las caras como se muestra en las imagenes F2.4 y F2.5. Fíjelo holgadamente usando un Perno Hexagonal de 5/16 x 1-1/4” 
(con arandela de seguridad de 5/16” y arandela grande de 1/4-5/16”) por montura para que se conecten a las tuercas inserto 
tipo T. Desde la parte inferior, coloque dos tornillos para madera #8 x 1-1/2” y dos tornillos de cabeza troncocónica #10 x 
1-1/4” por montura. Apriete bien los pernos.  

G:  A ras del inferior del Pilar de 6 x 6 (696) coloque un Plinto (459) a cada lado, y sujete los plintos con cuatro tornillos de 
madera #8 x 1-1/2”. Los bordes redondeados deben mirar hacia arriba. (F2.4, F2.5 y F2.6)

H:  Repita los pasos E y G otra vez más para hacer dos montajes de Pilares Intermedios.

Partes de Madera

F2.4

(459) 
Plinto

2  x  (696) Pilar de 6 x 6
8  x  (459) Plinto 

Parte 
Superior

Inferior

#8 x 1-1/2” Tornillos 
de Madera (x 2 por 
cada Pilar de Montura, 
desde el exterior)

#8 x 1-1/2” Tornillos para 
Madera(x 4 por Plinto) Pilar de 6 x 6 (696)

Montura del Pilar

F2.5

F2.6

Bordes redondeados 
deben mirar arriba

40 x #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera
8 x #10 x 1-1/4” Tornillo de Cabeza Troncocónica

4 x Montura del Pilar

4 x tuerca inserto tipo T de 5/16”

4 x 5/16 x 1-1/4” Perno Hexagonal 
(con arandela de seguridad 5/16”, arandela 
grande 1/4 - 5/16”)

Montura del Pilar

tuerca inserto 
tipo T de 
5/16”(x 2 por 
Pilar, segunda 
tuerca inserto 
tipo T desde el 
lado opuesto)

1/4 - 5/16” Arandela 
Grande

5/16” Arandela de 
Seguridad

5/16 x 1-1/4” Perno 
Hexagonal (x1 por Montaje 
del Pilar,desde el interiores)

(459) 
Plinto

#10 x 1-1/4” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica (x 2 
por cada Pilar de Montura, 
desde el interiores)

2º Paso: Montaje de los Pilares
Sección 2 - Pilar Intermedio

tuerca inserto 
tipo T de 
5/16”(no se 
ve desde este 
lado)

Plinto(459) 

Plinto (459)

Tornillos y herrajes
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5/16” Tuerca 
inserto tipo T

3º Paso: Montaje de los Largueros Cortos
Sección 1

Tornillos y herrajesPartes de Madera

A:  Conecte un  Larguero Corto Izquierdo (1002) y un Larguero Corto Derecho (1003) con dos Pernos Hexagonales de 5/16 
x 1-1/2” (con arandela de seguridad de 5/16”, arandela grande de 1/4-5/16” y  tuerca inserto tipo T de 5/16”) tal como se 
muestra en las imagenes F3.1 y F3.2.

B:  Conecte un Larguero de Extremo Corto (1004) a cada extremo de un Larguero Central Corto (1005) usando dos Pernos 
Hexagonales de 5/16 x 1-1/2” en cada extremo (con arandela de seguridad de 5/16”, arandela grande de 1/4-5/16” y tuerca 
inserto tipo T de 5/16”)  como se muestra en las imagenes F3.1 y F3.2.

C:  Repita los pasos A y B una vez más para realizar dos montajes de lado a lado con Largueros Cortos y dos Largueros 
Extremos Cortos.

Larguero Corto 
Izquierdo (1002)

4  x  (1004) Larguero Extremo Corto 
2  x  (1005) Larguero Central Corto 
2  x  (1002) Larguero Corto Izquierdo 
2  x  (1003) Larguero Corto Derecho

F3.1

12 x 5/16 x 1-1/2”  Perno Hexagonal 
(5/16” arandela de seguridad, 1/4-5/16” arandela grande, 
tuerca inserto tipo T de 5/16”)

F3.2

1/4-5/16” Arandela 
Grande

5/16 x 1-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Apretado

Larguero Corto Derecho 
(1003)

Larguero Corto 
Central (1005)

Larguero 
Extremo 
Corto (1004)

5/16” Arandela de 
Seguridad

Larguero 
Extremo 
Corto (1004)

Asegúrese de que las cabezas de 
los pernos estén en el exterior en 
cada montaje de los largueros
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Tornillos y herrajes
36  x  #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

F3.3

Larguero Corto 
Final de la Montura

F3.4

Nivelar

Montaje lado a lado de 
Larguero Corto

D:  Monte un Larguero Corto de izquierda a derecha apretándolo a una Montura del Extremo del Larguero Corto de modo 
que los extremos estén al ras. Compare los agujeros de los tornillos en cada Larguero Extremo Corto (1004) con los agu-
jeros de los tornillos en el Larguero Corto Izquierdo (1002) y el Larguero Corto Derecho (1003). Fíjelo con 18 tornillos para 
madera #8 x 2-1/2”. (F3.3 y F3.4)

E:  Repita este paso otra vez para montar dos Largueros Cortos más.

Extremo 
Larguero Corto 
de Montaje

Montaje Izq. y Der.
de Larguero Corto

Tornillos para 
madera de #8 x 
2-1/2” (x 18 por 
montaje

Larguero Corto 
Izquierdo (1002)

Larguero Corto 
Derecho (1003)

Larguero 
Extremo 
Corto (1004)

Coincidir con 
los agujeros de 

los pernos

3º Paso: Montaje de los Largueros Cortos 
Sección 2

Larguero 
Extremo 
Corto (1004)

M:Repita este paso  
otra vez para montar 

dos Largueros Cortos 
más.

Nvelar
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4º Paso: Montaje de Largueros Largos
Sección 1

A:  Conecte un Extremo Exterior (694) a cada extremo de un Larguero Central Externo (693) utilizando cuatro pernos 
hexagonales de 5/16 x 1-1/2” (con arandela de seguridad de 5/16”, arandela grande de 1/4-5/16” y tuerca inserto tipo T de 
5/16”) como se muestra en las imagenes F4.1 y F4.2. Fíjese en la orientación angular de los extremos.

B:  Conecte un Extremo Larguero Largo (692)  a cada extremo de un Larguero Largo Interior (691) utilizando cuatro pernos 
hexagonales de 5/16 x 1-1/2” (con arandela de seguridad de 5/16”, arandela grande de 1/4-5/16” y tuerca inserto tipo T de 
5/16”) como se muestra en las imagenes F4.3 y F4.4. Fíjese en la orientación angular de los extremos.

C:  Repita los pasos A y B para hacer dos montajes de Largueros Exteriores y dos montajes de Largueros interiores.

Tornillos y herrajesPartes de Madera
2  x  Larguero Largo Interior (691) 
4  x  Extremo Larguero Largo (692) 
2  x  Larguero Central Externo (693)  
4  x  Extremo Exterior (694)

16 x 5/16 x 1-1/2” Perno Hexagonal 
(5/16” arandela de seguridad, 1/4-5/16” arandela grande, 
tuerca inserto tipo T de 5/16”)

Tuerca inserto tipo T de 5/16”

F4.1

F4.2

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

5/16 x 1-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Apretado

5/16” 
Arandela de 
Seguridad

5/16 x 1-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Larguero Largo Interior 
(691)

Larguero Central 
Externo (693)

Extremo Exterior (694)

Extremo Larguero 
Largo (692)

Asegúrese de que las cabezas 
de los pernos estén en el exterior 
en cada montaje de los largueros 
según se indica

F4.3
F4.4

Extremo Larguero 
Largo (692)

Fíjese en la orientación angular 
de los extremos.

Fíjese en la 
orientación angular 
de los extremos.

Extremo Exterior (694)

Montaje Larguero 
Exterior

Montaje 
Larguero 
Interior

Tuerca inserto tipo T 
de 5/16”

5/16” Arandela de 
Seguridad

1/4-5/16” 
Arandela Grande
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Tornillos y herrajes

48  x  #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

D:  Coloque una Montura del Larguero Exterior y un Montaje de Larguero Interior juntos para que los extremos 
del montaje de Largueros estén al ras y los ángulos de los extremos coincidan. Las cabezas de los pernos de-
ben estar en el exterior de ambos montajes de largueros. Haga coincidir los agujeros de los pernos en el Largue-
ro Largo Interior (691) y en cada Larguero Largo (692) con los agujeros de los pernos en cada Larguero Exterior 
(694) y luego sujételos con 24 tornillos para madera del número 8 x 2-1/2”.(F4.5 and F4.6)

E:  Repita el paso D para hacer un segundo Montaje de Largueros Largos.

4º Paso: Montaje de Largueros Largos
Sección 2

Montaje Larguero 
Exterior

Montaje 
Larguero Interior

A ras

#8 x 2-1/2” Tornillos para Maderas

(x 24 por montaje)

F4.5

F4.6

Montaje Larguero 
Exterior

Montaje 
Larguero 
Interior

Fíjese en la 
orientación angular 
de los extremos.

Coincidir con los 
agujeros de los pernos

Sugerencia: Use pernos 
en ambos extremos para 

alinear los agujeros de los 
pernos. Retire los pernos 

una vez que este paso esté 
completado
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5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor 
Sección 1

F5.1

A:  En una superficie dura y plana, coloque un Larguero Corto de Montaje contra el exterior de dos Pilares 
Principales, a ras de la parte superior y las esquinas exteriores. Tenga en cuenta que el lado corto del Pilar 
Principal acompaña al Montaje de Largueros Cortos y el agujero en el lado largo del poste está más cerca del 
larguero. Fije el Larguero al Pilar, a través del agujero inferior, con un perno hexagonal de 3/8 x 12-1/4” (con dos 
arandelas grandes de 3/8” y una tuerca de seguridad de 3/8”) en cada Pilar Principal. (F5.1 y F5.2)

La distancia desde el exterior de un poste principal al exterior del segundo poste principal debe ser de 10’ 10-3/8”. 
Consulte la imagen F5.3 para la colocación exacta de los postes.

B:  Repita un segundo montaje de Largueros Cortos en los dos Pilares Principales que quedan. Estos serán 
llamados más adelante como Montaje de Lados Cortos. (F5.1 y F5.2) 

F5.2

Tornillos y herrajes
4 x Pernos Hexagonales de 3/8 x 12-1/4” (2 x arandelas grandes de 3/8” y 
tuerca de seguridad de 3/8”)

F5.3

Arandela 
Grande de 3/8”

3/8 x 12-
1/4” Pernos 
Hexagonales

Pilar Principal

Plinto

Montaje de 
Largueros 
Cortos

3/8” Tuerca 
de Seguridad

Lado Corto

Pilar Principal

10’ 10-3/8”
Pilar a Pilar

9’ 8-7/16”
Plinto a Plinto

Pilar 
Principal

A ras

Note la orientación 
del agujero
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5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor 
Sección 2

Atención: Los extremos biselados de cada refuerzo (escudete) siempre deben mirar en dirección opuesta a la 
madera sobra la que se fija.

C:  Asegúrese de que cada ensamblaje de Lados Cortos esté a escuadra con el Pilar Principal, y encarando una Montura 
de Larguero Corto desde el exterior, coloque un Refuerzo de Recodo Der. Super. (705)  en el lado derecho, de modo que la 
parte superior se ajuste bien a la Montura de los Largueros y la parte inferior se ajuste bien al Pilar Principal. Fije el refuerzo 
a la Montura de Largueros con dos pernos hexagonales de 5/16 x 3-1/2” (con arandela de seguridad de 5/16”, arandela 
grande de 1/4-5/16” y tuerca inserto tipo T de 5/16”). Perfore previamente con una broca de 1/8” y luego fije el refuerzo al 
poste principal, con tres tirafondos de 1/4 x 1-15/16” (con arandela grande de 1/4-5/16”). (F5.4 y F5.5)

D: Repita el paso C en el lado izquierdo con un Refuerzo de Recodo Izq. Super. (706) (F5.4 y F5.5)

E: Repita los pasos C y D para el segundo ensamblaje del lado corto. (F5.4 y F5.5)

F5.4

2 x Refuerzo Recodo Der. Super. (705)  
2 x Refuerzo Recodo Izq. Super. (706)

Tornillos y herrajesPartes de Madera
12 x  1/4 x 1-15/16” Tirafondos (1/4-5/16” arandela grande)
8 x  5/16 x 3-1/2” Perno Hexagonal 
(5/16” arandela de seguridad, 1/4-5/16” arandela grande, 
tuerca inserto tipo T de 5/16”)

F5.5

Pilar Principal

Montaje de 
Lado Corto

5/16”  
Tuerca inserto tipo T

5/16” 
Arandela de 
Seguridad

1/4 x 1-15/16”  
Tirafondo

1/4-5/16” Arandela 
Grande

5/16 x 3-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Refuerzo 
Recodo Izq. 
Super. (706)

Montaje 
Larguero Corto

Refuerzo 
Recodo Der. 
Super. (705)

Refuerzo 
Recodo Izq. 
Super. (706)

Refuerzo 
Recodo Der. 
Super. (705)
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Tornillos y herrajes

F5.7

Montaje 
Larguero 
Largo

Montaje de 
Largueros 
Cortos

5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor 
Sección 3

x 3

4 x Pernos Hexagonales de 3/8 x 9-1/4” (2 x arandelas grandes de 3/8” y 
tuerca de seguridad de 3/8”)

F:  Mueva los Pilares a Montar a la ubicación final. Asegúrense de que el suelo sea plano y nivelado antes de continuar con 
el montaje.

G:  Con los ayudantes aguante la Montura de Pilares,  y luego coloque la Montura de Largueros Largos contra el exterior de 
los dos Pilares Principales, al ras de la parte superior y las esquinas exteriores y aprete en la Montura de Largueros Cortos. 
Conecte la Montura de los Largueros Largos al Pilar principal a través del agujero superior con un perno hexagonal de 3/8 x 
9-1/4” (con dos arandelas grandes de 3/8” y una tuerca de seguridad de 3/8”) por Pilar. Repita para el segundo Montaje de 
Larguero Largo en el lado opuesto. (F5.6, F5.7 y F5.8)  

Montaje 
Largueros 
Largos

Montaje de 
Largueros 
Cortos

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

Arandela 
Grande de 3/8”

3/8 x 9-1/4”  
Pernos Hexagonales

Tuerca de 
Seguridad de 3/8”

Arandela 
Grande de 3/8”

Montaje de 
Largueros 
Cortos

Montura 
Largueros 
Largos

Pilar 
Principal

Apretado a ras

F5.8

F5.6

20’ 1-7/8”10’ 10-3/8”
9’ 10-3/8”

19’ 7/8”

17’ 6-7/8”

8’ 6’-7/16”

5.813 m

2.602 m

6.144 m3.312 m
3.007 m

5.356 m

Poste a Poste

Poste a PostePoste a Poste De poste interno a 
poste interno

De poste interno a poste interno

De poste interno a poste interno
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Tornillos y herrajes

F5.9

Montura 
Largueros 
Largos

Cable Acerado 
Atado a 
Soporte

Pilar 
Intermedio

5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor
Sección 4

x 3

2x Pernos Hexagonales de 3/8 x 9-1/4” (2 x arandelas grandes de 3/8”, tuerca 
de seguridad de 3/8”)

1 x Cable Acerado Atado a Soporte

H: Desde el interior del conjunto armado, situe un Pilar Intermedio sobre el centro los agujeros de los pernos centrales en 
cada Montura de Larguero Largo y luego coloque el Cable Acerado Atado al Soporte contra ambos aPilares Intermedios 
de modo que el ángulo del soporte mire hacia arriba y esté sobre el agujero del perno superior. Conecte la Montura de los 
Largueros Largos al Pilar Intermedio a través del agujero superior con un perno hexagonal de 3/8 x 9-1/4” (con dos arandelas 
grandes de 3/8” y una tuerca de seguridad de 3/8”). (F5.9 y F5.10)

Montura 
Largueros 
Largos

Pilar 
Intermedio

F5.10
Montura Largueros 
Largos

Cable Acerado 
Atado a Soporte

Pilar Intermedio
Arandela Grande 
de 3/8”

3/8 x 9-1/4” 
Perno 
Hexagonal

Tuerca de 
Seguridad de 
3/8”

Arandela Grande 
de 3/8”

Centrar sobre 
el agujero del 
perno

Ángulo hacia 
arriba 
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5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor 
Sección 5

Atención: Los extremos biselados de cada refuerzo (escudete) siempre deben mirar en dirección opuesta a la 
madera sobra la que se fija.

I:  Asegúrese de que el Montaje del Bastidor sea a escuadra y nivelado, y luego, poniéndose de cara a una Montura de 
Larguero Largo desde el exterior, coloque un Refuerzo de Recodo Der. Super. (705) en el Pilar Principal del lado derecho 
y uno en el lado izquierdo del Pilar Central, de modo que la parte superior se ajuste al la Montura del Larguero y la parte 
inferior se ajuste a los pilares. Fije cada refuerzo a la Montura del Larguero Largo con dos tornillos hexagonales de 5/16 x 
3-1/2” (pasando una arandela de seguridad de 5/16”, y una arandela grande de 1/4-5/16” y con tuerca de 5/16” inserto tipo 
t) por cada refuerzo. Perfore previamente con una broca de 1/8” y luego fije cada refuerzo a cada pilar con tres tirafondos de 
1/4 x 1-15/16” (con arandela grande de 1/4-5/16”) por cada refuerzo. (F5.11 y F5.12)

J: Repita el paso previo (I) para instalar dos Refuerzo de Recodo Izq. Súper. (706), uno en el lado izquierdo del Pilar 
Principal y el otro en el lado derecho del Pilar Intermedio. (F5.11 y F5.12)

K: Repita los pasos I y J para el segundo Lado Largo. (F5.11 y F5.12)

F5.11

4 x Refuerzo Recodo Der. Super. (705) 
4 x Refuerzo Recodo Izq. Super. (706)

Tornillos y herrajesPartes de Madera
24 x Tirafondos de1/4 x 1-15/16” (con arandela grande de 1/4-5/16”)

16 x Pernos Hexagonales de 5/16 x 3-1/2” (arandela de seguridad 
de 5/16”, arandela grande de 1/4-5/16” , tuerca inserto tipo T de de 
5/16”)

F5.12

Pilar 
Principal

Montura del 
Larguero Largo

5/16” Tuerca 
inserto tipo T

5/16”  
Arandela de 
Seguridad

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

5/16 x 3-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Refuerzo 
Recodo 
Izq. 
Super. 
(706)

Montura 
Largueros 
Largos

1/4-5/16” 
Arandela Grande

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

Refuerzo 
Recodo 
Der. 
Super. 
(705)

Pilar 
intermedio

5/16 x 3-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Refuerzo 
Recodo 
Izq. 
Super. 
(706)

Refuerzo 
Recodo 
Der. 
Super. 
(705)

Refuerzo 
Recodo Izq. 
Super. (706)

Refuerzo 
Recodo Der. 
Super. (705)

Refuerzo 
Recodo 
Izq. Super. 
(706)

Refuerzo 
Recodo Der. 
Super. (705)

Refuerzo 
Recodo Izq. 
Super. (706)

Refuerzo 
Recodo 
Der. 
Super. 
(705)

Montura 
Largueros 
Largos

Tiranfondo de 1/4 x 1-15/16”  
(x 3 por refuerzo)

Pilar 
Intermedio
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5º Paso: Montaje y Anclaje del Bastidor 
Sección 6

L:  Fije los Montajes de Largueros Cortos y Largos a los Pilares Principales con dos tirafondos de 5/16 x 4-3/4” 
(con arandela grande de 1/4-5/16”) por esquina en los agujeros restantes. (F5.13)

M:  Fije la Montura del Larguero Largo a ambos Pilares Centrales a través de los agujeros inferiores con un 
Tiranfondo de 5/16 x 4-3/4” (pasando una arandela grande de 1/4-5/16”) por pilar. (F5.14)

N:  Dependiendo de sobre qué se coloque la glorieta determinará cómo se ancla a esa superficie. Por favor, 
consulte las páginas 6 y 7 para ver ejemplos de instalación.

Cualquier parte, componente o material extra para el 
montaje tendrá que ser comprado por adelantado.

Tornillos y herrajes

10 x Tiranfonos de 5/16 x 4-3/4” (Arandela Grande de 1/4-5/16”)

1/4-5/16”  
Arandela Grande

5/16 x 4-3/4” 
Tirafondo

5/16 x 4-3/4” 
Tirafondo

Montura Largueros 
Largos

Montaje de 
Largueros 
Cortos

Pilar 
Principal

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

F5.13

Pilar 
Intermedio

Montura 
Largueros Largos

5/16 x 4-3/4” 
Tirafondo

F5.14
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A:  Coloque un Soporte de Cubierta Central a Larguero en cada Pilar Intermedio, centrado en cada Montura de 
Larguero Largo para que estén al ras y bien pegado a la cara interna de cada larguero y luego únalo a los Pilares 
Intermedios con dos tornillos de cabeza troncocónica de #12 x 1-1/2” por soporte. (F6.1 y F6.2)

6º Paso: Cómo fijar los Soportes

F6.1

La cara 
interior debe 
estar bien 
pegada y al 
ras.

Tornillos y herrajes
4 x  #12 x 1-1/2” Tornillo Cabeza Troncocónica
2 x  Soporte de Cubierta Central a Larguero

F6.2

Soporte de Cubierta 
Central a Larguero

#12 x 1-1/2” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

Montura 
Largueros 
Largos

Pilar 
Intermedio

Montura 
Largueros 
Largos

Montura 
Largueros Largos

Pilar 
Intermedio

Pilar 
Intermedio

Colocar al 
centro de la 
Montura de 
Larguero Largo, 
no al centro del 
Pilar Intermedio
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A:  Fije firmemente una Imposta Corta Izq. (627) y un Imposta Corta Der. (628) con un perno hexagonal de 
5/16 x 1-1/2” (con 5/16” arandela de seguridad, 1/4-5/16” arandela grande y 5/16” tuerca inserto tipo T) como se 
muestra en las imagenes F7.1 y F7.2. Repita los pasos para hacer un segundo montaje de la Imposta.

7º Paso: Montaje de la Imposta - Cabio de Cubierta Menor

F7.1

F7.2

Tornillos y herrajesPartes de Madera
2  x  (627) Imposta Corta Izquierda
  
2  x  (628) Imposta Corta Derecha

2 x  5/16 x 1-1/2” Perno Hexagonal 
(5/16” arandela de seguridad, 1/4-5/16” arandela grande, 
tuerca inserto tipo T de 5/16”)

Imposta Corta 
Derecha (628)

(627) Imposta 
Corta Izquierda

5/16” Tuerca 
inserto tipo T

5/16 x 1-1/2” 
Pernos 
Hexagonales

Apretado

5/16” 
Arandela de 
Seguridad

1/4-5/16” Arandela 
Grande
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A:  A cada lado de un Cabio (634), coloque un Cabio de Esquina Izquierda (624) y un Cabio de Esquina 
Derecha (623), de manera que la parte superior y los bordes estén al ras, y luego sujételos con dos tornillos 
para madera de 8 x 2-1/4” por cada lado. (F8.1 y F8.2)

B:  Coloque el Montaje de la Imposta del paso 7 en la parte inferior del Cabio Esquina Izq. (624), el Cabio 
Esquina Derecha (623) y el cabio (634), de manera que los lados queden al ras, y luego fíjelo con un tornillo 
para madera del número 8 x 2-1/2” en cada extremo y uno en el medio. (F8.1, F8.3, F8.4 y F8.5)

C:  Repita los pasos A y B para hacer un segundo Montaje de Cubierta Menor.

Tornillos y herrajesPartes de Madera

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

(634) 
Cabio

Montura de la 
Imposta

8º Paso: Montaje de la Cubierta Menor
Sección 1

F8.1

8  x  #8 x 2-1/4” Tornillo para Madera
6  x  #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

2  x  Cabios (634)
2  x  Cabios de Esquina Der. (623)
2  x  Cabio Esquina Izq. (624)

F8.3

F8.4

Note que las 
muescas también 
miran hacia arriba

A ras

Montura de la 
Imposta

Montura de la 
Imposta

A ras

(634) 
Cabio

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

#8 x 2-1/4” 
Tornillos para 
Madera

A ras

F8.2

Cabio Esquina 
Izq. (624)

(624) Cabio 
Esquina Izq.

Cabio Esquina 
Der. (623)

Cabio Esquina 
Der. (623)

Note que 
los vertices 
miran hacia 

arribe
(634) 
Cabio

Cabio Esquina 
Der. (623)

#8 x 2-1/4” 
Tornillos 
para 
Madera

F8.5

Montura de la 
Imposta

Cabio Esquina 
Izq. (624)

A ras

#8 x 2-1/2” Tornillos para 
Madera
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of Fascias slope down
to install

Y50000-675

Notice Angled end

Middle Rafter

Y50000-676
Left End Fascia

Y50000-623
Rafter Corner Right

Right End Fascia
Y50000-677

Rafter Corner Left
Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw

Y50000-629
Rafter Short RT

Rafter Centre LT
Y50000-631

#8 x 2¼ Wood Screw

Rafter Short LT
Y50000-630

Rafter Centre RT
Y50000-632

Y50000-629
Rafter Short RT

Rafter Centre LT
Y50000-631

#8 x 2¼ Wood Screw

Rafter Short LT
Y50000-630

Rafter Centre RT
Y50000-632

Tornillos y herrajesPartes de Madera

F8.6

8º Paso: Montaje de la Cubierta Menor
Sección 2

8 x #8 x 2-1/2”  Tornillo para Madera2  x  Cabio Corto Der. Super. (629)
2  x  Cabio Corto Izq. Super. (630)
2  x  Cabio Central Izq. Super. (631)
2  x  Cabio Central Der. Super. (632)

D:  Coloque un Cabio Corto Der. Super. (629), un Cabio Central Der. Super. (632), un Cabio Central Izq. Super. 
(631) y un Cabio Corto Izq. Super. (630) sobre los orificios guia en la Montura de la Imposta de manera que 
quedan a ras y bien pegada a los dos cabios, Cabio Esquina Der. (623) y Cabio Esquina Izq. (624), así como 
se muestra en la imagen F8.6. Fije el Montaje de la Imposta a los cabios con un tornillo de madera de 8 x 2-1/2” 
por cabio. Repita el procedimiento para el segundo Montaje de la Cubierta Menor.  (F8.6, F8.7 and F8.8)

Montura de la 
Imposta

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

Enrasado

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)

(630)  
Cabio Corto 
Izq. Super.

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

Imposta 
Montaje

F8.7

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630) Cabio 

Central Izq. 
Super. (631)

Montura de la 
Imposta

F8.8

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Maderas
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F8.9

8º Paso: Montaje de la Cubierta Menor
Sección 3

F8.10

Tornillos y herrajesPartes de Madera

#8 x 1-1/2” Tornillo para Madera 
x 4 por tabla

32  x  #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera2  x Panel Estrecho Super. (636)
2  x Panel Estrecho Intermedio (637)
2  x Panel Estrecho Izq. Super. parte Inferior (687)
2  x Panel Estrecho Der. Super. de Abajo (688)

Panel Estrecho 
Intermedio (637)

Sin 
salientes

Cabio Esquina 
Izq. (624)

Cabio Esquina 
Der. (623)Panel Estrecho 

Super. (636)

(687) Panel 
Estrecho 
Super. Izq. 
parte Inferior

#8 x -1-1/2” 
Tornillos para 
Madera

E:  Coloque un Panel Estrecho Super. (636), un Panel Estrecho Intermedio (637), un Panel Estrecho Izq. 
Super. parte Inferior (687) y un Panel Estrecho Der. Super. de Abajo (688) en las muescas de cada Larguero 
para que los extremos no sobresalgan de los bordes exteriores de los tableros exteriores. El Panel Estrecho 
Izq. Super. parte Inferior (687) y el Panel Estrecho Der. Super. de Abajo (688) deben estar juntos y apretados. 
Sujete con cuatro tornillos para madera #8 x 1-1/2” por correa. Complete para cada ensamblaje de Cubierta 
Menor. (F8.9, F8.10 y F8.11)

Panel Estrecho 
Intermedio 
(637)

Panel 
Estrecho 
Super. (636)

Panel Estrecho Izq. Super. 
parte Inferior (687)

Sin salientes

(688) Panel 
Estrecho Super. 
Der. Inferior

Note que 
los tornillos 
van en cada 
vértice

F8.11
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F8.11

8º Paso: Montaje de la Cubierta Menor
Sección 4

F8.12

F8.13

Tornillos y herrajes

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para 
Madera x 16

48  x  #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera

F: Fije el Cabio Corto Der. Super. (629) y el Cabio Central Der. Super. (632) al Cabio Esquina Der. (623) y fije el 
Cabio Central Izq. Super. (631) y el Cabio Corto Izq. Super. (630) al Cabio Esquina Izq. (624) con dos tornillos 
de madera #8 x 1-1/2” por viga. (F8.11 y F8.12)

G:  Fije el Panel Estrecho Super. (636), el Panel Estrecho Intermedio (637) y el Panel Estrecho Izq. Super. 
parte Inferior (687) a los cabios con 16 tornillos para madera de 8 x 1-1/2”. (F8.13) 

H:  Completa los pasos F y G para ambos montajes de Cubiertas pequeños.

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

Panel 
Estrecho 
Intermedio 
(637) 

Panel 
Estrecho 
Super. (636)

Panel 
Estrecho Izq. 
Super. parte 
Inferior (687)

Cabio 
Esquina Izq. 
(624) Cabio Corto 

Der. Super. 
(629)

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)

(630)Cabio 
Corto Izq. 
Super. 

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

(634) 
Cabio

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)
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Make sure Soffit is centred 
to the Rafter at this end.

#8 x1½  Wood Screw  x8

Soffit  x2
Y50000-648

Make sure Soffit is centred 
to the Rafter at this end.

#8 x1½  Wood Screw  x8

Soffit  x2
Y50000-648

A:  Voltee cada Montura de Cubierta Menor y luego coloque dos Sofitos (648) juntos en el centro del Cabio (634) 
y apréetelos en la parte superior de la Montura de la Imposta. Fije los Sofitos (648) al Cabio (634), Cabio Esquina 
Der. (623), Cabio Esquina Izq. (624), Cabio Corto Der. Súper. (629), Cabio Corto Izq. Super. (630), Cabio Central 
Der. Super. (632) y Cabio Central Izq. Super. (631) con cuatro tornillos de cabeza troncocónica de #8 x 1” por 
sofito. (F9.1 y F9.2)

9º Paso: Sujentando los Sofitos - Montaje de la 
Cobertura Menor

Tornillos y herrajesPartes de Madera

F9.1

16  x  #8 x 1” Tornillo de Cabeza Troncocónica4  x  Sofitos (648)

F9.2

Sofito (648)

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

Cabio Esquina 
Der. (623)

Cabio Corto Der. 
Super. (629)

Cabio Central Der. 
Super. (632)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

Montura de la 
Imposta

(634) 
Cabio

(634) 
Cabio

Sofito (648)

Sofito 
(648) 

Sofito (648)

Montura de la 
Imposta

Apretado

Central

#8 x 1” Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

Vista trasera

#8 x 1” Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

#8 x 1” Tornillos de 
Cabeza Troncocónica
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INSTALACIÓN DEL MATERIAL DEL TECHO
¡CUIDADO! 

¡El material del techo puede tener bordes filosos! ¡Use guantes!

¡MANÉJELO CON CUIDADO!
Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes 

de instalarlo ya que se dobla, abolla y raya fácilmente.  Asegúrese de 
retirar TODAS las cubiertas plásticas, en ambos lados de los 

paneles metálicos, justo antes de instalar cada pieza.

ADVERTENCIA – ¡NO AJUSTE DE MÁS LOS TORNILLOS DEL TECHO!
Si lo hace, se puede dañar el material del techo.

Los tornillos del techo pueden aplastar fácilmente los paneles y 
bordes del techo si se utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a 
mano de manera que queden firmemente colocados en el material del techo.

Demasiado ajustado y 
aplastado

Correctamente 
ajustado

X

PARE PAREPARE PARE
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INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA TECHOS

¡PRECAUCIÓN! 

  ASEGÚRESE DE RETIRAR TODAS LAS CUBIERTAS PLÁSTICAS, 
EN AMBOS LADOS DE LOS PANELES DE ALUMINIO Y EL BORDE,
DIRECTAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN DE CADA PIEZA. 
(Un lado es transparente y el otro es azul; ambos deben ser 
retirados.)

PARED PAREDPARED PARED

Overtightened and Crushed Snug and Tight

Ejemplo #1 Ejemplo #2

Ejemplo #3

¡El material para techos puede tener bordes afilados! ¡Use guantes! 

PARE PAREPARE PARE
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Long Panel Right -Y010XX-197 Long Panel Left -Y010XX-198 #8 x 1 Roofing Screw x4

Assembly x2

Long Panel Right -Y010XX-197 Long Panel Left -Y010XX-198 #8 x 1 Roofing Screw x4

Assembly x2

Tornillos y herrajes

10º Paso: Sujeción de los Paneles de la Cubierta - 
Montaje de la Cubierta Menor Sección 1

A:  Coloque un Panel Largo Izq. en el frente de una Montura de Cubierta Menor para que quede al ras del lado del Cabio 
de Esquina Izq. (624) y un ligero saliente en la parte inferior de la Montura de la Imposta. Los agujeros centrales deben 
alinearse con el Cabio (634). (F10.1 y F10.2)

B:  Coloque un Panel Largo Der. en la Montura de Cubierta Menor para que se superponga al Panel Largo Izq. y quede 
a ras del lado del Cabio Esquina Der. (623) con un ligero saliente en la parte inferior de la Montura de la Imposta. (F10.1, 
F10.2 y F10.3)

C:  Fije los paneles largos izquierdo y derecho al ensamblaje de la Cubierta Menor con cuatro tornillos de Cubierta #8 x 1” 
en las ubicaciones que se muestran en F10.1 y F10.2. Asegúrese de no apretar demasiado los tornillos.

D:  Repita los pasos de la A a la C para montar ambos ensamblajes de Cubierta Menor.

F10.1

F10.2

8 x  #8 x 1” Tornillos de techado

Parts de la Cubierta

2  x  Panel Largo Izq.
2  x  Panel Largo Der.

Vista 
Frontal

Montura de la 
Imposta

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

A ras del Cabio 
Esquina Der. (623)

Vista superior, 
lateral

Los 
paneles se 
superponen 
en las juntas

(623) Cabio 
Esquina Der.Cabio 

Esquina Izq. 
(624)

#8 x 1” 
Tornillo para 
Techados

Panel Largo 
Izq.

NO apriete demasiado 
los tornillos, podría 
causar daños en el 

material de la Cubierta

A ras

A ras

Sobresale 
ligeramente

A rasF10.3
Vista 
Frontal

Panel Largo 
Izq.

Derecha 
Montaje

Panel Largo 
Der.

Panel Largo 
Imposta

A ras

Sobresale 
ligeramenteCabio 

Esquina Izq. 
(624)

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

A ras

(634) Cabio



 37 support@yardistrystructures.com

Short Panel Right -Y010XX-199 #8 x 1 Roofing Screw x40Short Panel Left -Y010XX-200

Assembly x2

Short Panel Right -Y010XX-199 #8 x 1 Roofing Screw x40Short Panel Left -Y010XX-200

Assembly x2

F10.5

F10.4

Tornillos y herrajes
80 x  #8 x 1” Roofing Tornillo

Componentes de la Cubierta
2  x  Panel Corto Izq.
2  x  Panel Corto Derecho

E:  Coloque un Panel Corto Izq. en la Montura la Cubierta Menor para que se superponga al Panel Largo Izq. 
y quede a ras de los lados del Cabio Esquina Izq. (624) con un ligero saliente en la parte inferior de la Montura 
de la Imposta. No debe haber ningún saliente en las esquinas. (F10.4 y F10.5)

F:  Coloque un Panel Corto Der. en la Montura de la Cubierta Menor para que se superponga al Panel Largo 
Der. y quede a ras del lado del Cabio Esquina Der. (623) con un ligero saliente en la parte inferior de la Montura 
de la Imposta.  No debe haber ningún saliente en las esquinas. (F10.4 y F10.5)

G:  Fije todos los paneles al Ensamblaje de la Cubierta Menor con 40 tornillos de Cubierta #8 x 1” en las 
ubicaciones que se muestran en la imagen  F10.4. No coloque ningún tornillo a lo largo de la fila inferior. 
Asegúrese de no apretar demasiado los tornillos.

H:  Repita los pasos de la E a la G para montar ambos ensamblajes de Cubierta Menor.

Cabio Esquina Izq. 
(624) (escondido)

Cabio Esquina Der. 
(623) (escondido)

#8 x 1” Tornillo para 
Techados (x 40 por 
montura)

Panel Largo 
Izq.

Panel Largo 
Der.

Panel Corto 
Izq.

Panel Corto 
Derecho

Los paneles 
quedan a ras de 
las esquinas, sin 
salientes

Los paneles 
se superponen 
en las juntasMontura de la 

Imposta

Montura de la 
Imposta No instale los tornillos a lo largo de la 

fila inferior.

NO apriete demasiado 
los tornillos, podría 
causar daños en el 

material de la Cubierta

10º Paso: Sujección de los Paneles de la Cubierta - 
Montaje de la Cubierta Menor Sección 2

No instale los 
tornillos a lo 
largo de la fila 
inferior.
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20  x  #7 x 18 mm Wood Screw

2  x  Roof Edge Left 72.2 2  x  Roof Edge Right 72.2

20  x  #7 x 18 mm Wood Screw

2  x  Roof Edge Left 72.2 2  x  Roof Edge Right 72.2

20  x  #7 x 18 mm Wood Screw

2  x  Roof Edge Left 72.2 2  x  Roof Edge Right 72.2

Apretado en el 
centro

11º Paso: Fijación de los Clips en las Limatesas de las 
Esquinas de la Cubierta - Cubierta Menor

Tornillos y herrajes

F11.1

34  x  #8 x 1” Roofing Tornillo
20  x  #7 x 3/4” Tornillo para Madera

A:  Coloque una Cubierta Borde Izq. 72.2 y una Cubierta Borde Der. 72.2 en la parte inferior de cada Montura de Cabio de 
la Cubierta Menor para que los extremos estén a ras de los extremos exteriores de la Montura de la Imposta y se junten 
bien en el centro. Fije ambos bordes de la Cubierta con 17 tornillos de Cubierta #8 x 1” por cada ensamblaje de Larguero 
Pequeño de la Cubierta. (F11.1 y F11.2)

B:  Coloque un Clip de Sellado de Humedad en el interior de cuatro Clips de Cumbrera 102.5 y luego coloque un Clip de 
Cumbrera 102.5 en cada lado de cada Conjunto de Cabios Pequeños de la Cubierta de modo que cubran los paneles y el 
borde inferior esté a 2-3/4” (6.985 cm) de la parte inferior de las Cabios de las Esquinas y luego fíjelo con cinco tornillos para 
madera #7 x 3/4” por cada Clip de Cumbrera 102.5. (F11.1, F11.3 y F11.4)

Sello Contra 
la Humedad

F11.2

Tornillos para madera 
de #7 x 18 mm (5 x 
por lado)

Paneles

Componentes:
2  x  Borde Cubierta Izq. 72.2
 
2  x  Borde Cubierta Der. 72.2
4  x  Anillo Clip de ajuste Limatesa 102.5
4  x  Clip de Sellado Contra la Humedad

Montura de la 
Imposta

A ras

A ras

#8x 1” Tornillo para 
Techado (x 17)

Montura de la 
Imposta

F11.3

Clip de 
Sellado 
Contra la 
Humedad

Vista inferior y 
vista lateral

F11.4
Vista del Perfil

Tornillos para 
madera de #7 x 
3/4” (x 5 por lado)

A ras

Borde 
Cubierta  
Izq. 72.2

Borde Cubierta 
Der. 72.2

Borde 
Cubierta Izq. 
72.2

Borde Cubierta 
Der. 72.2

Clip de ajuste 
Limatesa102.5

Clip de 
ajuste 
Limatesa 
102.5

Clip de ajuste 
Limatesa102.5

Clip de 
ajuste 
Limatesa 
102.5

2-3/4”
6.985 cm
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Y50000-675

Notic
e Angled end

Middle Rafte
r

Y50000-676

Le
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Y50000-623

Rafte
r C
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Right E
nd Fa

sc
ia

Y50000-677
Rafte

r C
orner L

eft

Y50000-

#8 x 
2½ W

ood Sc
rew

of Fascias slope down
to install

Y50000-675

Notice Angled end

Middle Rafter

Y50000-676
Left End Fascia

Y50000-623
Rafter Corner Right

Right End Fascia
Y50000-677

Rafter Corner Left
Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw

#
8 x 2¼

 W
ood

 Screw
 X4

of Fascias slope down
to install

Y50000-675

Notice Angled end

Middle Rafter

Y50000-676
Left End Fascia

Y50000-623
Rafter Corner Right

Right End Fascia
Y50000-677

Rafter Corner Left
Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw

of Fascias slope down
to install

Y50000-675

Notice Angled end

Middle Rafter

Y50000-676
Left End Fascia

Y50000-623
Rafter Corner Right

Right End Fascia
Y50000-677

Rafter Corner Left
Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw

A:  En el lado izquierdo de un Cabio Intermedio (675) coloque un Cabio Esquina Izq. (624) para que la parte superior y los 
bordes estén al ras. Antes de atornillar debe fijarse que el extremo angular (vértice) de la parte inferior del Cabio Intermedio 
(675) se inclina hacia abajo, una vez así, fije con dos tornillos de #8 x 2-1/4” para madera. Repita este paso colocando un 
Cabio de Esquina Derecha (623) en el lado derecho de un Cabio Intermedio (675).(F12.1, F12.2 y F12.3)

B:  Coloque un Imposta Extremo Izquierdo (676) en la parte inferior del Esquina del cabrio izquierdo (624) y del Cabrio 
central (675), de manera que la parte superior y los bordes queden al ras, y luego sujétela con dos tornillos para madera 
del número 8 x 2-1/2”. Repita este paso uniendo una Imposta Extremo Der. (677) al Cabio Esquina Der. (623) y al Cabio 
Intermedio (675). (F12.1, F12.2, F12.4 y F12.5)

C:  Repita los pasos A y B para hacer un total de dos montajes de Cubierta de esquina izquierda y dos montajes de Cubierta 
de esquina derecha.

Tornillos y herrajes
Partes de Madera

F12.1

8  x  #8 x 2-1/4” Tornillo para Madera
8  x  #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

4  x  Cabio Intermedio (675)
2  x  Cabios de Esquina Der. (623) 
2  x  Cabio Esquina Izq. (624) 
2  x  Imposta Extremo Izquierda (676)
2  x  Imposta Extremo Derecha (677)

Note que las 
muescas 

miran hacia 
arriba

A ras

#8 x 2-1/4” 
Tornillos para 
Madera

A ras

Cabio Esquina 
Izq. (624)

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

Cabio Intermedio 
(675)

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

A ras

Fíjese que la orientación 
de los vértices mira hacia 

abajo.

Imposta 
Extremo 
Izquierda (676)

Imposta Extremo 
Izquierda (676)

Imposta Extremo 
Derecha (677)

Note que las 
muescas 

miran hacia 
arriba

Cabio 
Intermedio (675)

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio 
Intermedio 
(675)

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
MaderaIzq. y 

Der. del 
Final de la 
Imposta

Cabio 
Intermedio 
(675)

A ras

F12.2

F12.3

F12.4
F12.5

12º Paso: Montaje de las Esquinas de la Cubierta 
Sección 1
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#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Centre RT
Y50000-632Y50000-630

Rafter Short LT
Y50000-629
Rafter Short RTRafter Corner Left

Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Centre RT
Y50000-632Y50000-630

Rafter Short LT
Y50000-629
Rafter Short RTRafter Corner Left

Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Centre RT
Y50000-632Y50000-630

Rafter Short LT
Y50000-629
Rafter Short RTRafter Corner Left

Y50000-

of Fascias slope down
to install

Y50000-675

Notice Angled end

Middle Rafter

Y50000-676
Left End Fascia

Y50000-623
Rafter Corner Right

Right End Fascia
Y50000-677

Rafter Corner Left
Y50000-

#8 x 2½ Wood Screw

Tornillos y herrajesPartes de Madera

F12.6

8 x #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera2  x  Cabio Corto Der. Super. (629)
2  x  Cabio Corto Izq. Super. (630)
2  x  Cabio Central Izq. Super. (631)
2  x  Cabio Central Der. Super. (632)

D:  Para cada Montaje de las Esquinas Izquierda y Derecha de la Cubierta, coloque un Cabio Corto Der. Súper. (629), un 
Cabio Der Central. Super. (632), un Cabio Central Izq. Super. (631) y un Cabio Corto Izq. Super. (630) sobre la guía de 
agujeros en la Imposta Extremo Derecha (677) y la Imposta Extremo Izquierda (676) para que estén al ras del conjunto y 
bien pegado al Cabio Esquina Der. (623) y al Cabio Esquina Izq. (624), como se muestra en las imagenes F12.6 y F12.7. 
Fije los extremos de la Imposta a cada cabio con un tornillo de madera de 8 x 2-1/2” por cabio. (F12.6, F12.7, F12.8 y 
F12.9)

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

A ras

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)Cabio Corto 

Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

F12.7

Cabio Corto 
Super. Izq./
Der. 

Cabio Central 
Super. Izq./Der.

Imposta

F12.9

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio

F12.8

Imposta Extremo 
Izquierda (676)

Imposta 
Extremo 
Derecha (677)

Montaje de la 
Esquina Izq. 

de la Cubierta
Montaje de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta

12º Paso: Montaje de las Esquinas de la Cubierta 
Sección 2
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Left Top Strap

Right  Top Strap

Left Mid Strap

Y50000-684
Right Mid Strap

Y50000-683

Y50000-685

Y50000-682

#8 x1½ Wood Screw X24

Y50000-681

Right Bot Strap
Y50000-686

Left Bot Strap

Left Top Strap

Right  Top Strap

Left Mid Strap

Y50000-684
Right Mid Strap

Y50000-683

Y50000-685

Y50000-682

#8 x1½ Wood Screw X24

Y50000-681

Right Bot Strap
Y50000-686

Left Bot Strap

Left Top Strap

Right  Top Strap

Left Mid Strap

Y50000-684
Right Mid Strap

Y50000-683

Y50000-685

Y50000-682

#8 x1½ Wood Screw X24

Y50000-681

Right Bot Strap
Y50000-686

Left Bot Strap

Tornillos y herrajesPartes de Madera

4 x Tornillos para  
Madera de #8 x 1-1/2”por tabla

F12.10

48  x  #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera2  x  (681) Panel Estrecho Superior Izq.
2  x  (682) Panel Estrecho Superior Der.  
2  x  (683) Panel Estrecho Intermedio Izq. 

Panel Estrecho 
Intermedio Izq. 
(683)

Sin 
salientes

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

Cabio Esquina Der. 
(623)

Panel Estrecho 
Superior Izq. (681)

Panel 
Estrecho 
Inferior Izq.  
(685)

#8 x -1-1/2” Tornillos 
para Madera

E:  Para cada Esquina de lado Izq. de la Cubierta coloque un Panel Estrecho Superior Izq. (681), un Panel Estrecho 
Intermedio Izq. (683) y un Panel Estrecho Inferior Izq.  (685) en las muescas de cada cabio para que los extremos no 
sobresalgan de los bordes exteriores de los tableros exteriores y luego sujétenlos con cuatro tornillos para madera #8 x 
1-1/2” por correa. (F12.10 y F12.12)

F: Para cada Esquina de Panel Der. de la Cubierta coloque un Panel Estrecho Superior Der. (682), un Panel Estrecho 
Intermedio Der. (684) y un Panel Estrecho Inferior Der. (686) en las muescas de cada cabio para que los extremos no 
sobresalgan de los bordes exteriores de los tableros exteriores y luego sujétenlos con cuatro tornillos para madera #8 x 
1-1/2” por panel estrecho. (F12.11 y F12.12)

F12.12
Sin 
salientes

2  x  (684) Panel Estrecho Intermedio Der.  
2  x  (685) Panel Estrecho Inferior Izq.
2  x  (686) Panel Estrecho Inferior Der. 

F12.11

Panel 
Estrecho 
Inferior Der. 
(686)

Panel Estrecho 
Intermedio Der. (684)

Panel Estrecho 
Superior Der. (682)

Cabios 
Intermedios(675)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Sin 
salientes

Esquina Izq.
Montaje de la 

Cubierta

Montaje de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta

12º Paso:  Montaje de las Esquinas de la Cubierta 
Sección 3
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#8 x 1½ Wood Screw
#8 x 1½ Wood Screw

#8 x 1½ Wood Screw

Rafter Short RT
Y50000-629

Y50000-632
Rafter Centre RT

Rafter Short LT
Y50000-630

Rafter Centre Left
Y50000-

#8 x 1½ Wood Screw

Rafter Short RT
Y50000-629

Y50000-632
Rafter Centre RT

Rafter Short LT
Y50000-630

Rafter Centre Left
Y50000-

#8 x 1½ Wood Screw

Rafter Short RT
Y50000-629

Y50000-632
Rafter Centre RT

Rafter Short LT
Y50000-630

Rafter Centre Left
Y50000-

Tornillos y herrajes

Tornillos para madera de #8 x 
1-1/2” x 6 por montaje

F12.13

40  x  #8 x 1-1/2” Tornillo para Madera

G:  Fije el Cabio Corto Der. Super. (629) y el Cabio Central Der. Super. (632) al Cabio Esquina Der. (623) y fije el Cabio 
Central Izq. Super. (631) y el Cabio Corto Izq. Super. (630) al Cabio Esquina Izq. (624) con dos tornillos de madera #8 x 
1-1/2” por viga. (F12.13, F12.14 y F12.15)

H:  Fije el Panel Estrecho Intermedio Der. (684) y Panel Estrecho Inferior Der. (686) al Cabio Corto Der. Super. (629) y al 
Cabio Central Der. Super. (632); y Panel Estrecho Intermedio Izq. (683) y Panel Estrecho Inferior Izq.  (685) al Cabio Corto 
Izq. Super. (630) y Cabio Central Izq. Super. (631) con 12 tornillos para madera de 8 x 1-1/2”. (F12.16 y F12.17)

I:  Completa los pasos G y H para todas las asambleas de la Cubierta de la esquina.

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio 
Esquina Der. 
(623)

F12.14

Cabio Esquina 
Izq. (624)

Cabio Corto Der. 
Super. (629)

Cabio Central 
Der. Super. (632)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

#8 x 1-1/2” 
Tornillos para 
Madera

F12.15

Cabio Corto Izq. 
Super. (630) Cabio 

Central Izq. 
Super. (631)

Cabio Corto Der. 
Super. (629)

Cabio Central 
Der. Super.
(632) 

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630) 

Cabio Central Izq. 
Super. (631)

12º Paso: Montaje de las Esquinas de la Cubierta  
Sección 4

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

F12.16 F12.17Panel Estrecho 
Intermedio Izq. 
(683)

Panel Estrecho 
Inferior Izq.  (685)

Panel Estrecho 
Inferior Der. (686)

Panel Estrecho 
Intermedio Der. (684)

Esquina Izq.
Montaje de la 

Cubierta Esquina Derecha 
Montaje de la 

Cubierta
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Important!. 
Must be flush 
to this end.

#8 x 1-1/2" Wood Screw x8 Soffit End  x2
Y50000-690

Important!. 
Must be flush 
to this end.

#8 x 1-1/2" Wood Screw x8 Soffit End  x2
Y50000-690

Important!. 
Must be flush 
to this end.

#8 x 1-1/2" Wood Screw x8 Soffit End  x2
Y50000-690

A:   Voltee cada Montaje de las Esquinas de la Cubierta y luego coloque un Extremo del Sofito (690) bien junto a la parte 
superior de cada Imposta Extremo Izquierda (676) y cada Imposta Extremo Derecha (677). Cada Extremo del Sofito (690) 
debe estar al ras del borde exterior del Cabio Intermedio (675). Enganche los Extremos del Sofito (690) a cada uno del Cabio 
Intermedio (675), el Cabio de Esquina Der. (623), Cabio Esquina Izq. (624), Cabio Corto Der. Super. (629), Cabio Corto Izq. 
Super. (630), Cabio Central Der. Super. (632) y Cabio Central Izq. Super. (631) con cuatro tornillos de cabeza redonda #8 x 
1” por sofito. (F13.1, F13.2 y F13.3)

13º Paso: Fijado de los Sofitos - Montaje de las Esquinas 
de la Cubierta

Tornillos a instalarPartes de Madera

F13.1

16  x  Tornillos de Cabeza Troncocónica #8 x 1”4  x  Extremos del Sofito (690)

F13.3

Cabio Esquina 
Izquierda (624)   

Cabio Esquina 
Derecha 
(623) 

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio Central 
Der. Super. 
(632)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

Cabio Intermedio 
(675) 
 

Extremo 
del Sofito 
(690) 

Imposta Extremo 
Derecha (677) 
 

A ras y bien 
apretado

 Vista trasera

F13.2
Vista trasera

Imposta Extremo 
Izquierda (676)

Cabio Intermedio (675)

Cabio Esquina 
Izquierda (624)

Cabio Central Izq. 
Super. (631)

Imposta Extremo 
Izquierda (676)

Extremo del 
Sofito (690) 
 

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Extremo 
del Sofito 
(690) Esquina Izq. 

de la Montura 
de la Cubierta

Esquina Der. 
de la Montura 
de la Cubierta

#8 x 1 Tonillos de Cabeza 
Troncocónica
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Washer, lock nut)
1/4 c 2 Hex Bolt (2x Flat         (LOOSELY ATTACH)

Roof to Beam BracketY00419-108

Washer, lock nut)
1/4 c 2 Hex Bolt (2x Flat         (LOOSELY ATTACH)

Roof to Beam BracketY00419-108

Washer, lock nut)
1/4 c 2 Hex Bolt (2x Flat         (LOOSELY ATTACH)

Roof to Beam BracketY00419-108

Washer, lock nut)
1/4 c 2 Hex Bolt (2x Flat         (LOOSELY ATTACH)

Roof to Beam BracketY00419-108

Tornillos y herrajes

Soporte de 
Cubierta Central a 
Larguero 

F14.3

A:  Vuelva a dar la vuelta a las monturas y luego en la parte posterior de cada Montaje de las Esquinas de la 
Cubierta, a través del agujero del perno en la parte inferior de la tabla, fije holgadamente un Soporte de Cubierta 
a Larguero al Cabio Corto Der. Súper. (629), Cabio Central Der. Super. (632), Cabio Corto Izq. Super. (630) y 
Cabio Central Izq. Super. (631) con un perno hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y 
una tuerca de seguridad de 1/4”) por cada soporte. (F14.1, F14.2, F14.3 y F14.4)

14º Paso: Cómo fijar el Soporte de Cubierta a Larguero -
Montaje de las Esquinas de la Cubierta

Vista Trasera

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio Corto Izq. 
Super.(630) 

8 x 1/4 x 2” Perno Hexagonal 
     (2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 1/4”) 
8 x  Soporte de Cubierta a Larguero

Tuerca de 
seguridad 1/4”

Arandela Grande de 
1/4-5/16”

Perno Hexagonal de 
1/4” x 2 

Vista Frontal

Vista Frontal

F14.4

Soporte de Cubierta 
a Larguero

Cabio

Cabio Central 
Der. Super. (632)

Cabio Central Izq. 
Super. (631)

Cabio 

F14.1

Vista Frontal
F14.2

Esquina Izq. de 
la Montura de la 

Cubierta

Montura de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta
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(2)Short Panel Right -Y010XX-199 #8 x 1 Roofing Screw x23(2)Long Panel Right -Y010XX-197

Assembly x2

(2)Short Panel Right -Y010XX-199
#8 x 1 Roofing Screw x23

(2)Long Panel Right -Y010XX-197

Assembly x2 (2)Short Panel Right -Y010XX-199 #8 x 1 Roofing Screw x23(2)Long Panel Right -Y010XX-197

Assembly x2

(2)Short Panel Right -Y010XX-199 #8 x 1 Roofing Screw x23(2)Long Panel Right -Y010XX-197

Assembly x2

Tornillos y herrajes

15º Paso: Sujeción de los Paneles de la Cubierta - Montaje de 
las Esquinas de la Cubierta

A:  Coloque un Panel Largo Izq. y un Panel Corto Izq. en la parte frontal de cada Montaje de la Esquina Izq. de la Cubierta 
para que estén a ras del costado del Cabio Esquina Izq. (624) y la costilla del Panel Largo Izq. está en el centro del Cabio 
Intermedio (675). Habrá un ligero saliente en la parte inferior de la Imposta Extremo Izquierda (676). El panel corto izquierdo 
debe superponerse al panel largo izquierdo. No debe haber ningún saliente en las esquinas. (F15.1, F15.3 y F15.4)

B:  En la parte frontal de cada Montaje de la Esquina Der. de la Cubierta coloque un Panel Largo Der. y un Panel Corto 
Derecho para que estén a ras de los lados del Cabio Esquina Der. (623) y la costilla del Panel Largo Der. está en el centro 
del Cabio Intermedio (675). Habrá un ligero saliente en la parte inferior de la Imposta Extremo Derecha (677). El panel corto 
izquierdo debe superponerse al panel largo izquierdo. No debe haber ningún saliente en las esquinas. (F15.2, F15.3 y F15.4)

C:  Fije los paneles largos y cortos a cada ensamblaje de Cubierta de esquina con 24 tornillos de Cubierta #8 x 1” en las 
ubicaciones que se muestran en F15.3.  No coloque ningún tornillo a lo largo de la fila inferior. Asegúrese de no apretar 
demasiado los tornillos.

F15.1
F15.2

96  x  #8 x 1” Roofing Tornillo

Parts de la Cubierta
2  x  Panel Largo Izq.
2  x  Panel Largo Der.
2  x  Panel Corto Izq.
2  x  Panel Corto Derecho

Vista 
Frontal

Cabio Esquina 
Der. (623)

Cabio 
Esquina Izq. 
(624)

#8 x 1” 
Tornillo para 
Techados

NO apriete demasiado 
los tornillos, podría 

causar daños en 
el material de la 

Cubierta

Central

Sobresale 
ligeramente

A ras

F15.3

Vista 
Frontal 

Panel Largo 
Izq. Panel Largo 

Der.

Panel Largo 
(Izq./Der.)

Panel 
Corto 
Izq.

Panel Corto 
Derecho

No instale los 
tornillos a lo 
largo de la fila 
inferior.

¡NOTA IMPORTANTE! Antes de comenzar este paso, asegúrese de volver a las 
páginas 34 y 35 en relación a la correcta instalación y manejo de la Cubierta.

Cabio 
Intermedio 
(675)

Panel Corto 
(Izq./Der.)

Imposta Extremo  (Izq./Der.)

Imposta Extremo 
(Izq./Der.)

Cabio 
Intemedio 
(675)

F15.4

Montaje de la 
Esquina Izq. 

de la Cubierta

Montaje de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta

Imposta Extremo 
Derecha (677) 
 

Imposta Extremo 
Izquierda (676)



 46 support@yardistrystructures.com

Assembly x2

Roof Ridge Right -Y010XX-135
Roof Ridge Left -Y010XX-134 #8 x 1 Roofing Screw x8

#8 x 1 Roofing Screw x8

Assembly x2

Roof Ridge Right -Y010XX-135
Roof Ridge Left -Y010XX-134 #8 x 1 Roofing Screw x8

#8 x 1 Roofing Screw x8

Assembly x2

Roof Ridge Right -Y010XX-135
Roof Ridge Left -Y010XX-134 #8 x 1 Roofing Screw x8

#8 x 1 Roofing Screw x8

16º Paso: Fije las esquinas de la Cubierta - Montaje de las 
Esquinas de la Cubierta

Tornillos y herrajes

F16.1

36  x  #8 x 1” Roofing Tornillo

A:  Coloque una Cubierta Borde Izq. 72.2 en la parte inferior de cada Montura de la Esquina Izq. de la Cubierta 
para que los agujeros de la Cubierta Borde Izq. se alineen con los agujeros de los paneles, luego fije los bordes 
de la Cubierta con nueve tornillos de techo #8 x 1” por Montaje de la Esquina Izq. de la Cubierta. (F16.1 y F16.3)

B:  Coloque una Cubierta Borde Der. 72.2 en la parte inferior de cada Montura de la Esquina Der. de la Cubierta 
para que los agujeros de la Cubierta Borde Der. se alineen con los agujeros de los paneles y luego se fijan los 
bordes del techo con nueve tornillos de techo #8 x 1” por Montaje de la Esquina Der. de la Cubierta. (F16.2 y 
F16.3)

F16.2

Components:
2  x  Cubierta Borde Izq. 72.2
 
2  x  Cubierta Borde Der. 72.2

A ras

#8x 1” Tornillo para 
Techados

F16.3

A ras

Borde de la Cubierta 72.2 
(Izq./Der.)

Cubierta Borde 
Izq. 72.2 Cubierta Borde 

Der. 72.2

Imposta 
Extremo 
Derecha 
(677)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Imposta 
Extremo 
Izquierda 
(676)

Esquina Izq.
Montaje de la 

Cubierta
Montaje de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta

Imposta Extremo  (Izq./Der.)
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(2)Roof Ridge Left -Y010XX-134 #7 x 18mm W.S   x9(2)Roof Ridge Right -Y010XX-135

Assembly x2

1inch from panel top to Y010XX-209 Ridge Clip 
74.8 - Up 2¼ inch from bottom rafter

(2)Roof Ridge Left -Y010XX-134 #7 x 18mm W.S   x9(2)Roof Ridge Right -Y010XX-135

Assembly x2

1inch from panel top to Y010XX-209 Ridge Clip 
74.8 - Up 2¼ inch from bottom rafter

(2)Roof Ridge Left -Y010XX-134 #7 x 18mm W.S   x9(2)Roof Ridge Right -Y010XX-135

Assembly x2

1inch from panel top to Y010XX-209 Ridge Clip 
74.8 - Up 2¼ inch from bottom rafter

(2)Roof Ridge Left -Y010XX-134 #7 x 18mm W.S   x9(2)Roof Ridge Right -Y010XX-135

Assembly x2

1inch from panel top to Y010XX-209 Ridge Clip 
74.8 - Up 2¼ inch from bottom rafter

(2)Roof Ridge Left -Y010XX-134 #7 x 18mm W.S   x9(2)Roof Ridge Right -Y010XX-135

Assembly x2

1inch from panel top to Y010XX-209 Ridge Clip 
74.8 - Up 2¼ inch from bottom rafter

8x  #7 x 18 mm Wood Screw

2  x  Roof Edge Left 72.2 2  x  Roof Edge Right 72.2

17º Paso: Fijación de los clips de la Limatesa - Montaje de 
las Esquinas de la Cubierta

Tornillos y herrajes

F17.1

36  x  #7 x 3/4” Tornillo para Madera

A:  Ponga un Clip de Sellado Contra la Humedad en el interior de cuatro Clip de ajuste de Limatesa 102.5 y luego ponga un 
Clip de ajuste en la Limatesa 102.5 en cada Cabio Esquina Der. (623) y cada Cabio Esquina Izq. (624) para que cubran los 
paneles y estén al ras de la parte superior, entonces sujétenlos con cinco tornillos para madera #7 x 3/4” por cada Clip de 
ajuste en la Limatesa 102.5.  La parte inferior del clip de cumbrera 102.5 debe estar 2-3/4” (6.985 cm) por encima del borde 
inferior de las viguetas de esquina izquierda y derecha.  (F17.1, F17.2, F17.3 y F17.4)

B:  Coloque un Clip de Sellado Contra la Humedad 75-1/2 en el interior de cuatro Clips de Ajuste Limatesa 73.5, y coloque 
otro Clip de ajuste Limatesa 73.5 en cada Cabio Intermedio (675) tanto a la izquierda como a la derecha del Montaje de las 
Esquinas de la Cubierta para que cubran los paneles. Fije cada Clip de ajuste de la Limatesa 73.5 con cuatro tornillos para 
madera #7 x 3/4”.La parte superior de cada clip de ajuste Limatesa 73.5 debe estar a 1” (2.54 cm) de la punta del Cabio 
Intermedio (675) y el borde inferior debe estar a 2-1/2” (6.35 cm) de la parte inferior del Cabio Intermedio (675). (F17.1, F17.2, 
F17.3, F17.5 y F17.6)

Sello Contra la 
Humedad /Sello 
Contra la Humedad 
75-1/2

F17.6

#7 x 3/4” 
Tornillos para 
Madera

Paneles

Componentes:
4  x  Anillo clip de ajuste Limatesa 102.5
4  x  Anillo clip de ajuste Limatesa 73.5
4  x  Clips de Sellado Contra la Humedad
4  x  Clips de Sellado Contra la Humedad 75-1/2

F17.3
Vista  
del Perfil 
Inferior

F17.5
Vista del Perfil

Tornillos para 
Maderas #7 x 
3/4”

Clip de ajuste 
Limatesa 
102.5 / 73.5

Clip de ajuste 
Limatesa102.5

Clip de ajuste 
Limatesa102.5

Clip de 
ajuste 
Limatesa 
73.5

Montaje de la 
Esquina Izq. 

de la Cubierta
Montaje de la 
Esquina Der. 
de la Cubierta

Parte 
Superior

F17.4

F17.2
Parte 
Superior

Clip de ajuste 
Limatesa102.5

Clip de Sellado 
Contra la 
Humedad 75-1/2

Sello 
Contra la 
Humedad

Cabio Esquina 
(Izq./Der.)

Paneles

Cabio Intermedio 
(675)

Cabio Intermedio 
(675)

1”

Parte 
Superior

Parte 
Superior

Top

Enrasado
Clip de ajuste 
Limatesa73.5

Clip de ajuste 
Limatesa 73.5

Clip de ajuste 
Limatesa73.5

2-1/2”
6.35 cm

2.54 cm
2-3/4”

6.985 cm
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Y50000-675

of Fascias slope down
to install

Notice Angled end

Middle Rafter

down

Notice Angled end
of Rafter Top slopes 

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Top

Top

Y50000-680

Y50000-678
Mid Fascia

Middle Rafter
Y50000-675

#8 x 2½ Wood Screw X2

Y50000-675

of Fascias slope dow
n

to install

N
otice A

ngled end

M
iddle Rafter

dow
n

N
otice A

ngled end
of Rafter Top slopes 

#
8 x 2½

 W
ood Screw

 X4

Rafter Top

Top

Y50000-680

Y50000-678
M

id Fascia

M
iddle Rafter

Y50000-675

#
8 x 2½

 W
ood Screw

 X2

Y50000-675

of Fascias slope down
to install

Notice Angled end

Middle Rafter

down

Notice Angled end
of Rafter Top slopes 

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Top

Top

Y50000-680

Y50000-678
Mid Fascia

Middle Rafter
Y50000-675

#8 x 2½ Wood Screw X2

Y50000-675

of Fascias slope down
to install

Notice Angled end

Middle Rafter

down

Notice Angled end
of Rafter Top slopes 

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Top

Top

Y50000-680

Y50000-678
Mid Fascia

Middle Rafter
Y50000-675

#8 x 2½ Wood Screw X2

Tornillos y herrajesPartes de Madera

18º Paso: Montura de la Cubierta Mayor 
Sección 1

F18.1

12 x #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

F18.3

Note que las 
muescas también 
miran hacia arriba

A ras

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Enrasado

F18.2

Imposta 
Intermedia (678)

A:  En cada lado de un (680) cabrio superior coloque un (675) cabrio medio para que la parte superior y los 
bordes estén al ras y luego únalo con dos tornillos para madera #8 x 2-1/2” por cada lado. (F18.1 y F18.2)

B:  Coloque una Imposta Intermedia (678) en la parte inferior de cada Cabio Intermedio (675) para que 
los lados y la parte superior estén al ras y luego fíjelos con un Tornillo para Madera de #8 x 2-1/2” en cada 
extremo.  (F18.1, F18.3 y F18.4)

C:  Repita los pasos A y B para hacer un segundo montaje de Cubierta Mayor.

4  x  Cabio Intermedio (675)
2  x  Imposta Intermedia (678) 
2  x  Cabio Superior (680)

Cabio 
Intermedio (675)

Cabio Superior 
(680)

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera Cabio Intermedio (675)

#8 x 2-1/2” Tornillos 
para MaderaParte 

Superior

Parte Superior

Inferior

Cabio 
Intermedio 
(675)

#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Cabio Superior 
(680)

Inferior
Cabio 
Intermedio 
(675)

Imposta 
Intermedia 
(678)

#8 x 2-1/2”  
Tornillos para Madera

Cabio 
Intermedio (675)

A ras
#8 x 2-1/2” 
Tornillos para 
Madera

Imposta 
Intermedia 
(678)

F18.4
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Top - (Make sure to square Centre Rafters to Rafter Top and Fascia) 

Top
Centre Rafter
Y50000-633

#8 x 2½ Wood Screw X15

Y50000-675

of Fascias slope down
to install

Notice Angled end

Middle Rafter

down

Notice Angled end
of Rafter Top slopes 

#8 x 2½ Wood Screw X4

Rafter Top

Top

Y50000-680

Y50000-678
Mid Fascia

Middle Rafter
Y50000-675

#8 x 2½ Wood Screw X2

Tornillos y herrajesPartes de Madera

F18.6

20  x  #8 x 2-1/4” Tornillo para Madera
10  x  Tornillo para Madera #8 x 2-1/2”

10  x  Cabio Central (633)

Flush

Tornillos de madera de #8 x 2-1/4”

Tornillos de madera 
de #8 x 2-1/4”

18º Paso: Montura de la Cubierta Mayor 
Sección 2 

F18.5

Cabio Central 
(633)

Note que las 
muescas miran 

hacia arriba

A ras

F18.7

D:  Coloque cinco Cabios Centrales (633) sobre la guía de agujeros en la Imposta Intermedia (678) y en el Cabio Superior 
(680) de manera que queden a ras de la parte superior de cada tabla, como se muestra en la imagen F18.5. Asegúrese de 
que los Cabios Centrales (633) estén a escuadra con la Imposta Intermedia (678) y el Cabio Superior (680) y luego fije el 
Cabio Superior (680) a los cabios con dos tornillos para madera #8 x 2-1/4” por cabio y la Imposta Intermedia (678) a los 
cabios con un tornillo para madera #8 x 2-1/2” por cabio. Repita el procedimiento para el segundo conjunto de la Cubierta 
Mayor. (F18.5, F18.6, F18.7 y F18.8)

Cabio Central 
(633)

A ras Tornillos de 
madera de #8 x 
2-1/2”

Imposta 
Intermedia 
(678)

F18.8

Imposta 
Intermedia 
(678)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Cabio 
Superior 
(680)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Cabio Central 
(633)

Cabio Superior 
(680)
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#8 x 1½ Wood Screw

Top

Centre Strap x3
Y50000-679

Keep Centre Straps
flush to Middle Rafter
at the ends

Middle Panel
Y010XX-196 X1Layout panels w/o fastening just yet.

Panel is flush to Roof Top
Centred on Middle Rafter 

119.6

3037.47

Diagonal D
imensio

n

#8 x 1½ Wood Screw

Top

Centre Strap x3
Y50000-679

Keep Centre Straps
flush to Middle Rafter
at the ends

18º Paso: Montura de la Cubierta Mayor 
Sección 3 

6  x  Panel Estrecho Central (679)

E:  Coloque tres Paneles Estrechos Centrales (679) en las muescas de cada Cabio Intermedio (675) y cada Cabio Central 
(633) de manera que los extremos queden a ras de los bordes exteriores de los Cabios Intermedios (675). Asegúrese de que 
el ensamblaje sea cuadrado y luego únalo con 14 tornillos para madera #8 x 1-1/2” por correa. Repita el procedimiento para el 
segundo conjunto de la Cubierta Mayor. (F18.9, F18.10 y F18.11)

Tornillos y herrajes Partes de Madera
84  x  Tornillo para Madera #8 x 1-1/2” 

14 tornillos para 
madera #8 x 1-1/2” por 
Panel Estrecho

F18.9

F18.10

Cabio Central 
(633) Imposta 

Intermedia 
(678)

Cabio Intermedio 
(675) 

Cabio Superior (680)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Cabios 
Centrales 
(633)

A ras de la 
estructura 

Cabio 
Intermedio 
(675) 

Panel Estrecho 
Central (679)

124”           
(3149,6 mm)

Parte superior

Parte inferior

Vista Frontal

F18.11
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Y50000-645

5/16 x 3¾ Hex Bolt x4

(At Ends)

#8 x 1½ Wood Screw x7

Spacer x2

Flip assembly on its 
back.

Place 5/16 x 3-3/4 Hex Bolt thru. Roof 
Top and Spacers, unattached

Soffit
Y50000-689

#8 x 2¼" Wood Screw x8

Spacer Long  x2
Y50000-695
(middle)

Y50000-645

5/16 x 3¾ Hex Bolt x4

(At Ends)

#8 x 1½ Wood Screw x7

Spacer x2

Flip assembly on its 
back.

Place 5/16 x 3-3/4 Hex Bolt thru. Roof 
Top and Spacers, unattached

Soffit
Y50000-689

#8 x 2¼" Wood Screw x8

Spacer Long  x2
Y50000-695
(middle)

18º Paso: Montura de la Cubierta Mayor 
Sección 4

2  x  Sofitos (689) 
2  x  Distanciadores (645) 
2  x  Distanciadores Largo (695)

F:  Voltee cada Montura de la Cubierta Mayor y luego coloque un Sofito (689) ajustado a la parte superior de la Imposta 
Intermedia (678). El Sofito (689) debe estar al ras del borde exterior del Cabio Intermedio (675). Fije el Sofito (689) a cada 
Cabio Intermedio (675) y a cada Cabio Central (633) con siete Tornillos de Cabeza Troncocónica de #8 x 1”. Instale el 
Sofito (680) en las dos Monturas de la Cubierta Mayor. (F18.11 y F18.12)

G:  En una sola Montura de la Cubierta Mayor, coloque un Distanciador (645) en cada extremo del Cabio Superior (680) 
y dos Distanciadores Largos (695), espaciados uniformemente, entre los Distanciadores (645). Para determinar la colo-
cación correcta de cada separador, inserte un perno hexagonal de 1/4 x 4-1/4” a través del Cabio Superior (680) en cada 
Distanciador (645) y Distanciador Largo (695). Los pernos son sólo debe ser colocados, al final de este paso se deben re-
tirar. Fije cada separador a la Parte superior de la Cubierta (680) con dos tornillos para madera #8 x 2-1/4” por separador. 
Quite los pernos, y reutilícelos en el paso 24. (F18.11 y F18.12)

Tornillos a instalarPartes de Madera
14 x Tornillos de Cabeza Troncocónica #8 x 1”
8 x Tornillos para Madera #8 x 2-1/4”
4 x Pernos hexagonales de 1/4 x 4-1/4” (sólo 
para la colocación)

Vista del Perfil

F18.11

F18.12

A ras y 
prieto 

2 x tornillos 
para madera 
#8 x 2-1/4” por 
separador.

Sofito (689)

Cabio Central 
(633) 

Imposta 
Intermedia 
(678)

Cabio Intermedio 
(675)

Cabio Superior 
(680)

Cabio 
Intermedio 
(675) 

Panel Estrecho 
Central (679)

Sofito (689)

Imposta 
Intermedia 
(678)

Tornillo de cabeza 
troncocónica del 
número 8 x 1”

Cabio 
Intermedio 
(675)

2 x tornillos para 
madera #8 x 2-1/4” 
por separador.

1 x Perno hexagonal 
de 1/4 x 4-1/4” por 
separador (sólo para la 
colocación)

Distanciador 
Largo (695)

Distanciador 
(645)

Distanciador 
(645)

Distanciador 
(645) 

Vista 
Trasera 

Parte 
Superior

Parte 
inferior

Un tornillo 
de cabeza 
troncocónica de 
#8 x 1”
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Tornillos y herrajes

F19.1

19º Paso: Sujeción del Soporte de Cubierta a Larguero - 
Monturas de la Cubierta Mayor

Vista 
Trasera 

A:  En la parte posterior de cada Montura de la Cubierta Mayor, a través del agujero del cerrojo en la parte inferior 
de la tabla, fije holgadamente un Soporte de Cubierta a Larguero a los dos Cabios Centrales exteriores (633) con 
un Perno Hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”) por 
soporte. (F19.1 y F19.2)

Vista 
Trasera 

4 Pernos Hexagonales x 1/4 x 2”
      (2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 1/4”) 
4 x Soporte de Cubierta a Larguero

Tuerca de seguridad 
de 1/4” 

Arandela 
Grande de 
1/4-5/16”

Perno 
Hexagonal de 
1/4 x 2”

F19.2
Soporte de Cubierta 
Central a Larguero

Cabio Central 
(633)

Cabio Central 
(633)

Cabio Central 
(633)

Parte Superior

Parte de abajo
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#8 x 1"  Hex Roofing Screw x12
Middle Panel
Y010XX-196 X4

ASSEMBLY X 2

Middle Panel
Y010XX-196 X1Layout panels w/o fastening just yet.

Panel is flush to Roof Top
Centred on Middle Rafter 

119.6

3037.47

Diagonal D
imensio

n

Tornillos y herrajes

20º Paso: Sujeción de los Paneles de la Cubierta - Montaje de la Cubierta Mayor 
Sección 1

A:  Dé la vuelta a la Montura de la Cubierta Mayor, asegúrese de que sigue encuadra-da. Coloque cuatro paneles centrales a 
ras de la parte superior y los lados del Cabio Superior (680) y del Cabio Intermedio (675). Habrá un saliente en la parte inferior 
sobre la (678) Viga Media. Los paneles se superponen y los agujeros para los tornillos se alinean como se muestra en las 
imagenes F20.4. Fije cada panel con 12 tornillos de techo de 8 x 1” allí donde se superponen a cada Panel Estrecho Central 
(679) y a cada Cabio Intermedio (675). No instale los tornillos a lo largo de la fila inferior. (F20.1, F20.2, F20.3 y F20.4)

Note:  Los agujeros en la parte superior de cada panel central están a 3/4” de la parte superior. (F20.3)

24 x  Tornillo para Techado #8 x 1”

Parts de la Cubierta

8  x  Panel Intermedio

Vista del 
Perfil

#8 x 1” Tornillo para 
Techados

NO apriete demasiado 
los tornillos, podría 
causar daños en el 

material de la Cubierta

A ras

Sobresale 
ligeramente 3/4”

F20.3

Vista Frontal

No instale los 
tornillos a lo 
largo de la fila 
inferior.

¡NOTA IMPORTANTE! Antes de comenzar este paso, asegúrese de volver a las 
páginas 34 y 35 en relación a la correcta instalación y manejo de la Cubierta.

Cabio 
Intermedio 
(675)

Panel Intermedio

Cabio 
Intermedio 
(675)

F20.2

Cabio Superior 
(680)

Imposta 
Intermedia 
(678)

Cabio Superior (680)
Cabio 
Intermedio 
(675)

Panel Intermedio

Imposta 
Intermedia 
(678)

Panel Estrecho 
Central (679)

Parte 
Superior

Inferior

F20.1

Panel Intermedio

A ras

F20.4

12 x Tornillo para 
Techados de #8 x 1”

No instale los 
tornillos a lo 
largo de la fila 
inferior.Panel 

Intermedio

Los paneles se superponen 
en las juntas

Panel 
Intermedio

Panel Intermedio
Vista del Perfil

Inferior

Parte Superior

Vista del 
Perfil

A ras

Middle Panel
Y010XX-196 X1Layout panels w/o fastening just yet.

Panel is flush to Roof Top
Centred on Middle Rafter 

119.6

3037.47

Diagonal D
imensio

n

#8 x 1"  Hex Roofing Screw x12
Middle Panel
Y010XX-196 X4

ASSEMBLY X 2
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Tornillos y herrajes

20º Paso: Sujeción de los Paneles de la Cubierta - 
Montaje de la Cubierta Mayor Sección 2
B:  Fije los paneles al Cabio Intermedio (675) y cada panel al Panel Estrecho Central (679) en los agujeros 
restantes con 40 tornillos para la Cubierta de 8 x 1” como se muestra en la imagen F20.5. No instale los tornillos a 
lo largo de la fila inferior. 

C:  Repita los pasos A y B para ambas Monturas de Cubiertas Mayores.

80 x Tornillo de Techado de #8 x 1”

NO apriete demasiado 
los tornillos, podría 

causar daños en 
el material de la 

Cubierta

F20.5

No instale los 
tornillos a lo 
largo de la fila 
inferior.

40 x Tornillo para 
Techados #8 x 1”

Inferior

Parte Superior

Panel Intermedio

Cabio Superior 
(680)

Cabio Intermedio 
(675)

Panel Estrecho 
Central (679)
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Roof Edge Middle x2 assemblies

#8 x 1 Hex Roofing Screw x13

21º Paso: Sujeción de las esquinas de la Cubierta - Montaje de 
la Cubierta Mayor

Tornillos y herrajes

F21.1

26  x  #8 x 1” Roofing Tornillo

A:  Coloque una Limatesa Esquina Intermedia en la parte inferior de cada Montura de Cubierta Mayor  para que 
los agujeros se alineen con los agujeros de los Paneles Centrales y luego se fijan con 13 tornillos de techo de 8 x 
1” en cada Montura de Cubierta Mayor. (F21.1 y F21.2)

Componentes:

2  x  Limatesa Esquina Intermedia

#8 x 1” Tornillo para 
Techados

F21.2

Limatesa 
Esquina 
Intermedia

Imposta 
Intermedia 
(678)

Imposta 
Intermedia 
(678)

Limatesa 
Esquina 
Intermedia

Parte Superior

Inferior

Inferior

Panel Inter-medio

Y010XX-210
Roof Edge Middle x2 assemblies

#8 x 1 Hex Roofing Screw x13
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8x  #7 x 18 mm Wood Screw

2  x  Roof Edge Left 72.2 2  x  Roof Edge Right 72.2

22º Paso: Fijación de los Clips en las Limatesas - Montaje de 
la Cubierta Mayor

Tornillos y herrajes

F22.1

16  x  #7 x 3/4” Tornillo para Madera

A:  Ponga un Clip de Sellado Contra la Humedad 75-1/2 en el interior de cuatro Clips de ajuste en la Limatesa 73.5 y luego 
pongan un Clip de ajuste en la Limatesa 73.5 en cada Cabio Intermedio (675) en ambas Monturas de la Cubierta Mayor 
para que cubran los paneles y queden al ras de las tapas.El borde inferior de cada clip de ajuste de Limatesa 73.5 debe 
estar a unos 2-1/2” (6.35 cm) más arriba del borde inferior del Cabio Intermedio (675). Fije con cuatro tornillos de madera #7 
x 3/4” por clip de ajuste Limatesa 73.5. (F22.1, F22.2 y F22.3)

Clip de 
sellado 
climático 
75-1/2

Tornillos para 
Maderas #7 x 
3/4”

Paneles

Componentes:

4  x  Anillo clip de ajuste Limatesa 73.5
4  x  Clip de Sellado Contra la Humedad 75-1/2

F22.2
Vista inferior y 
vista lateral

Clip de ajuste 
Limatesa 
73.5

Parte Superior

F22.3

Cabio Intermedio 
(675)

A ras

Parte Superior

2-1/2”
6.35 cm
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A:  Con cuatro montadores a la vez, levanten la Montura de Cubierta Mayor con los Espaciadores hacia arriba para que se 
centre en la Montura de Larguero Largo para que el Cabio Central medio (633) quepa en el Soporte de Cubierta Central a 
Larguero en el Pilar Intermedio. Fije holgadamente el Soporte de Cubierta Central a Larguero al Cabio Central (633) con un 
perno hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”). (F23.1 y F23.2)

B:  Con un montador sosteniendo la primera Montura de Cubierta Mayor en su lugar levante la segunda Montura de Cubierta 
Mayor en la Montura de Larguero Largo opuesta. El Cabio Central Intermedio (633) debe encajar con el Soporte de Cubierta 
Central a Larguero en el Pilar Intermedio. Fije holgadamente el Soporte de Cubierta Central a Larguero al Cabio Central (633) 
con un perno hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”). (F23.2 y 
F23.3)

C:  Fije la Montura de la Cubierta Mayor con cuatro pernos hexagonales de 1/4 x 4-1/4” (con dos arandelas grandes de 1/4-
5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”) en la parte superior. (F23.4)

23º Paso: Fijación de la Montura de la Cubierta Mayor al Bastidor 
Sección 1

F23.1 Montura 
Largueros 
Largos

Montura de 
Cubierta Mayor

x 3

Distanciadores

Necesitará un montador para 
soportar los paneles del techo 
todo tiempo hasta que queden 

seguros

Soporte de Cubierta 
Central a Larguero

Montaje del 
Larguero 
Largo

Pilar 
Interme-dio

Tornillos y herrajes
2 x Pernos Hexagonales de 1/4 x 2”
(2 x arandelas grandes de 1/4-5/16”, tuerca de seguridad de 1/4”)
4 x Pernos Hexagonales de 1/4 x 4-1/4”
(2 x arandelas grandes de 1/4-5/16”, tuerca de seguridad de 1/4”)

1/4” 
Tuerca de 
seguridad

1/4-5/16” Arandela 
Grande1/4 x 2” 

Pernos 
Hexagonales

Hay partes 
eliminadas para 
mantener mayor 

claridad

Pilar Intermedio

F23.2 Cabio Central 
(633)

Cubierta Mayor 
Montaje

F23.3
F23.4

Perno 
Hexagonal de 
1/4 x 4-1/4”

Arandela Grande de 
1/4-5/16” 

1/4” 
Tuerca de 
Seguridad

Montura de 
Cubierta 
Mayor

Montura de Cubierta Mayor

A ras

Pilar 
Intermedio
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x 4

D:  Desde la parte exterior de la montura, una persona debe empujar una Montura de Cubierta Mayor para que el Sofito (689) 
quede bien pegado a la Montura de Larguero Largo con dos personas empujando hacia la cumbrera de arriba. Una persona ata 
cada Cubierta a un Soporte del Larguero y luego a los cabios con tres tornillos de cabeza troncocónica de 12 x 1-1/2”. Instale 
el tornillo superior en el cabrio central (633) primero y luego los otros dos en el larguero. Repita este proceso para el segundo 
montaje de la Cubierta Mayor. (F23.5 y F23.6)

E:  Fije un Soporte de Cubierta a Larguero a los restantes Cabios Centrales (633) en cada Montura de Cubierta Mayor con un 
Perno Hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”) y tres Tornillos de 
Cabeza Troncocónica #12 x 1-1/2”, por soporte. (F23.7 y F23.8)

F:  Apriete todos los Pernos de los Soportes en la Montura de la Cubierta Mayor.

23º Paso: Fijación de los Montajes de la Cubierta Mayor al Bastidor 
Sección 2

F23.5
Montura de Cubierta Mayor

Montura 
Largueros 
Largos

Long Larguero 
Montaje

Tornillos y herrajes

1/4-5/16” 
Arandela Grande 1/4 x 2” Perno Hexagonal 

Cubierta a 
Larguero 
Soporte

24 x #12 x 1-1/2” Tornillo de Cabeza Troncocónica

4 x 1/4 x 2” Perno Hexagonal 
      (1/4-5/16” arandela grande x 2, tuerca de seguridad de 1/4”)
4 x Soportes de Cubierta a Larguero

1/4” 
Tuerca de 
Seguridad

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

F23.6

Cabio 
Central 
(633)

Cabio Central (633)

Soporte de 
Cubierta a 
Larguero

Cabio Central (633)

Cabio Central (633)

Cabio 
Central 
(633)

Cabio Central (633)

Soporte de 
Cubierta a 
Larguero

Cubierta a 
Larguero 
Soporte

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

F23.7

F23.8

Soporte de Cubierta 
a Larguero

Soporte de 
Cubierta a 
Larguero
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24º Paso: Colocación del Montaje de la Tapa de la Cumbrera 
sobre los Paneles de la Cubierta Sección 1

A:  Deslice una Tapa Cumbrera Lateral en cada extremo del Centro de la Tapa Cumbrera y únala con tres 
Pernos de cabeza troncocónica de 1/4 x 1/2” (con contratuerca de 1/4”) por cada lado. (F24.1 y F24.2)

Tornillos y herrajes

6 x Pernos de Cabeza Troncocónica de 1/4 x 1/2” (con tuerca 
de seguridad de 1/4”)

Componentes:

2  x  Acabado Lateral Tapa Cumbrera
1  x  Tapa Central Cumbrera

F24.1

Tuerca de Seguridad de 1/4”

1/4 x 1/2” Perno de 
Cabeza Troncocónica

Acabado Lateral 
Tapa Cumbrera

F24.2

Acabado Lateral 
Tapa Cumbrera

Acabado 
Lateral Tapa 
Cumbrera

Tapa Central Cumbrera

Tapa Central 
Cumbrera
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Perno Roscado de 
Cabeza Redonda

F24.5

F24.3

24º Paso: Place Peak Cap Assembly on Roof Panels 
Sección 2

x 3

F24.4

Arandela 
Cónocava

Pilar de 
Cumbrera

Tornillos a instalar
5 x Carriage Perno
5 x Pernos Roscados de Cabeza Redonda
5 x Pilares de la Cumbrera
5 x Abraza-dera/Broche de Resorte

Montura de los Paneles de 
la Cubierta Mayor

Abrazadera/
Broche de 
Resorte

B:  Inserte cinco Pernos Roscados de Cabeza Redonda con Arandela Cóncava hasta la Tapa del Montaje de la Cumbrera. 
Coloque un Pilar de Cumbrera sobre cada Perno Roscado de Cabeza Redonda y asegúrelo con una Abrazadera de 
Resorte. La Abrazadera de Resorte mantiene la montura unida. (F24.3, F24.4 y F24.5)

C:  Con la ayuda de una persona en cada extremo de la cubierta, coloquen el Montaje de la Tapa de la Cumbrera en la 
parte superior de la Montura de la Cubierta Mayor para que los Pernos Roscados de Cabeza Redonda encajen a través de 
los huecos entre los montajes de la cubierta con el Pilar de la Cumbrera.  (F24.6)

El ensamblaje de la tapa del pico no se asegurará hasta el paso 31.

Perno 
Roscado 
de Cabeza 
Redonda

Arandela 
Cónocava

Perno Roscado 
de Cabeza 
Redonda

Arandela Cóncava

Abrazadera/Broche 
de Resorte Pilar de la 

Cumbrera
F24.6

Montaje de 
la Tapa de la 
Cumbrera

Montaje de la Tapa 
de la Cumbrera

Montaje de 
la Tapa de la 
Cumbrera

Montaje de 
la Tapa de la 
Cumbrera
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A:  Coloca los montajes del techo de la esquina izquierda en el lado izquierdo de cada Montura de Cubierta Mayor y el montaje 
de las esquinas de la Cubierta en el lado derecho. Deberá levantar el ensamblaje de la tapa del pico para colocar la parte 
superior debajo de él. Asegúrense de que la fascia de cada panel estén al ras y luego unan los Cabios Interme-dios (675) de 
cada conjunto de conexión con cuatro pernos hexagonales de 1/4 x 3” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca 
de seguridad de 1/4”) por Montaje de las Esquinas de la Cubierta. (F25.1 y F25.2)

B:  Empujen los paneles hacia arriba desde el exterior e interior para asegurarse de que cada extremo del sofito en el Montaje 
de las Esquinas de la Cubierta estén bien pegados a la Montura de Larguero Largo y luego sujeten cada Soporte de Cubierta 
a Larguero con tres tornillos de cabeza troncocónica de #12 x 1-1/2” por soporte. Instale el tornil-lo superior en la viga primero 
y luego instale los otros dos en la viga. Asegúrate de que el Extremo del Sofito no se aleje o separe de la Montura de Larguero 
Largo.Es normal ver espacios leves. Debe completar un montaje de las esquinas de la Cubierta antes de empezar el siguiente.  
(F25.1 y F25.3)

25º Paso: Fijación del Montaje de las Esquinas de la Cubierta al Bastidor  
Sección 1

F25.1

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

x 3

Necesitará un montador para 
soportar los paneles del techo 
todo tiempo hasta que queden 

seguros

Montura de 
Cubierta 
Mayor

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Cabio 
Intermedio 
(675)

Tornillos y herrajes
16 x 1/4 x 3” Perno Hexagonal 
      (2 x arandelas grandes de 1/4-5/16”, Tuerca de 
seguridad de 1/4”)

24 x #12 x 1-1/2” Tornillo de Cabeza Troncocónica

Tuerca de 
Seguridad de 
1/4”

1/4-5/16” Arandela 
Grande

Perno 
Hexagonal de 
1/4 x 3” 

Hay partes 
eliminadas 

para mantener 
mayor claridad

F25.2 Montura de 
Cubierta 
Mayor

Montaje de las Esquinas 
de la Cubierta

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Soporte de 
Cubierta a 
Larguero

#12 x 1-1/2” 
Tornillo Cabeza 
Troncocónica

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Montura 
Largueros 
Largos

F25.3

Cabio

Montaje de la Tapa 
de la Cumbrera
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C:  Coloque un Soporte de Larguero a Cabio por cada Larguero en cada Cabio Intermedio (675) interconectado 
sobre la Montura de la Cubierta Mayor, usando cuatro Tornillos de Cabeza Troncocónica de #12 x 1-1/2” por 
soporte. (F25.4, F25.5 y F25.6)

D:  Apriete todos los tornillos de los soportes en los ensamblajes de Cubierta esquinero.

F25.4

Montura 
Largueros 
Largos

Montura de 
Cubierta 
Mayor

x 3

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Montura 
Largueros 
Largos

Soporte 
Larguero a 
Cabio

Tornillos y herraje

16 x Tornillos de Cabeza Troncocónica de #12 x 1-1/2”

4 x Soportes de Larguero a Cabio

Cabio 
Intermedio 
(675)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Cabio 
Intemedio(675) 

Montura 
Largueros 
Largos

Montura de 
Cubierta Mayor

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Soporte 
Larguero a 
Cabio F25.5

F25.6

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica 

25º Paso: Fijación del Montaje de las Esquinas de la Cubierta al Bastidor  
Sección 2
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Hay partes 
eliminadas 

para mantener 
mayor claridad

A:  Con los cuatro montadores levanten una Montura de Cubierta Menor sobre el Lar-guero Corto de Montaje. Necesitarán 
levantar el Motanje de la Tapa de la Cubierta para poner la parte superior debajo de él. Fijen holgadamente cada Cabio 
Esquina Der. (623) a cada Cabio Esquina Izq. (624) con tres pernos hexagonales de 1/4 x 2-3/4” (con dos arandelas grandes 
de 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad de 1/4”) por lado. Para alinear los agujeros de los pernos, el ayudante en el centro 
puede tener que empujar hacia arriba el centro de los paneles y los demás se aseguran de que las esquinas están alineadas. 
Asegúrese de que todos los pernos estén apretados. Las vigas de unión deben estar al ras en la parte superior. (F26.1, F26.2 
y F26.3)

B:  Repita el paso A para el segundo ensamblaje de la Cubierta Menor.

F26.1Montura de 
Cubierta Menor 
(no se muestra)

x 3

Necesitará un montador 
para soportar los paneles 

del techo todo tiempo 
hasta que queden 

seguros

Larguero Corto

Montaje

26º Paso: Fijación de las Monturas de la Cubierta 
Menor al Bastidor

Tornillos y herrajes
12 x Pernos Hexagonales de 1/4 x 2-3/4” 
    (arandela grande de 1/4-5/16”, tuerca de seguridad de 
1/4”)

Montura de 
Cubierta 
Menor

Montura de 
Cubierta 
Menor

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Cabio Esquina 
Der. (623)

1/4” 
Tuerca de 
Seguridad

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

1/4 x 2-3/4” 
Pernos 
Hexagonales

Cabio Esquina 
Izq. (624)

Montura de 
Cubierta Menor

Montaje de las 
Esquinas de la Cubierta

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Montaje 
de las 
Esquinas 
de la 
CubiertaCabio 

Esquina Izq.
(624) 

F26.3

F26.2

Montaje de 
la Tapa de la 
Cumbrera

Montaje de la Tapa 
de la Cumbrera
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Tornillos y herrajes
8  x  #8 x 2-1/2” Tornillo para Madera

A:  Desde el exterior del ensamblaje unir las Monturas de Cubierta Menor y el Montaje de las Esquinas de la 
Cubierta en la Montura de la Imposta y las Fascias de los extremos izquierdo y derecho con dos tornillos de 
madera #8 x 2-1/2” por esquina. Un ayudante puede que necesite levantar el centro de la Cubierta para unir las 
esquinas. (F27.1 and F27.2)

F27.1

F27.2

Montura de la 
Imposta

Extremo de 
la Imposta

#8 x2-1/2” Tornillos 
para Madera

Montura de la 
Imposta

27º Paso: Asegurar los Esquinas de la Cubierta
x 3

Imposta 
Extremo 
Izquierda 
(676)

Imposta 
Extremo 
Derecha 
(677)

Imposta 
Extremo 
Izquierda 
(676)

Imposta Extremo 
Derecha (677)

Montura de la 
Imposta
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A:  Coloque un Esquinero bien pegado a los ensamblajes de la fascia y las fascias de los extremos en cada 
esquina, y empuje hacia arriba para que la parte inferior esté bien pegada a la parte inferior de la fascia y luego 
fíjelo con cuatro tornillos de chapa de 8 x 3/4” por Esquinero. (F28.1 y F28.2)

Tornillos y herrajes

16  x  #8 x 3/4” Tornillos rosca chapa

Componentes:

4 x Esquineros

Esquinero

Montaje de 
la Imposta

F28.1

F28.2

#8 x 3/4” 
Tornillos rosca 
chapa

Extremo de 
la Imposta Debe de estar 

bien prieto

x 3

28º Paso: Fijación de los Esquineros

#8 x 3/4” 
Tornillos 
rosca-chapa
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Push roof in so that soffit is tight 
to beam from outside, while  
fastening.#10 x 1-1/4" Pan Screw 
#8 x 1-1/2" Wood Screw#8 x 1-3/4" 
 Wood Screw1/4 x 2" hex bolt Roof  to 
 Beam Bracket Y004XX-108  

Tornillos y herrajes

Soporte de Cubierta 
a Larguero

F29.1

F29.2

A:  En cada Montura de Cubierta Menor, a través del agujero del perno en la parte inferior de la tabla, fijar holgadamente un 
Soporte de Cubierta a Larguero a cada viga con un perno hexagonal de 1/4 x 2” (con dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y 
una tuerca de seguridad de 1/4”) por soporte. (F29.1 y F29.2)

B:  Empujar los paneles hacia arriba desde el exterior y la parte superior interior para asegurarse de que cada Sofito (648) 
está bien unido a las Monturas de los Lar-gueros Cortos. Luego sujeten cada Soporte de Cubierta a Larguero con tres 
Tornillos de cabeza troncocónica de #12 x 1-1/2” por soporte. Primero, ponga el tornillo superior en el Larguero y luego 
instale los otros dos en la viga. Es normal ver espacios leves. (F29.1 y F29.2)

C:  Apriete todos los pernos de Soporte de Cubierta a Larguero en ambas Monturas de Cubierta Menor.

29º Paso: Fijación de los Soportes de Cubierta a Larguero 
- Montaje de la Cubierta Menor

Cabio Corto 
Der. Super. 
(629)

Cabio Corto 
Izq. Super. 
(630)

Montaje de 
Largueros 
Cortos

10 x Pernos Hexagonales de 1/4 x 2” 
     (arandela grande de 1/4-5/16”, tuerca de seguridad de 1/4”)
10 x Soportes de Cubierta a Larguero
30 x Tornillos de Cabeza Troncocónica de #12 x 1-1/2

1/4” 
Tuerca de 
Seguridad

1/4-5/16” 
Arandela 
Grande

1/4 x 2” Pernos 
Hexagonales

Visio Interior

Visio Interna

Cabio

(634) 
Cabio

Cabio 
Central Der. 
Super. (632)

Cabio 
Central Izq. 
Super. (631)

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica 

Montaje de 
Largueros 
Cortos

1/4-5/16” Arandela 
Grande

Hay partes 
eliminadas 

para mantener 
mayor claridad
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Paso 30: Colocar las cumbreras en los paneles del tejado
Sección 1

A:  En cada esquina, debe deslizar una tapa de cumbrera larga 81.5 sobre los Sujetadores de alineación, de abajo hacia 
arriba con el corte externo hacia adelante (F30.1 y F30.2)

B:  Deslice la tapa de la cumbrera corta 25.2 sobre los clips de la cumbrera que van con el extremo del inserto para empujar 
la tapa de la cumbrera 81.5 hacia arriba, levantando el conjunto de la tapa de la cumbrera para que las presillas de la 
cumbrera de 81.5 pasen por debajo. Tornillos por juego de tapas de cumbrera. (F30.1, F30.3, F304 y F30.5)

Tornillos a instalar

8x Tornillo de chapa metálica #8x 3/4” 

Componentes:
4 x Tapas Largas de Limatesa 81.5
4 x Tapas Cortas de Limatesa 25.2

Cumbrera 
Corta 25.2

Clips de 
sujeción de la 
Limatesa102.5

Tornillo de chapa metálica 
#8x 3/4” 

F30.1

F30.3
F30.4

x 3

Parte final/
extremo

Nota: Para ayudar a que las 
cumbreras se deslicen más 
fácilmente, se debe usar 
un lubricante como jabón 
líquido.

F30.2

Cumbrera 
Larga 81.5

Insertar por el 
extremo

F30.5

Extremo 
doblado

Cumbrera 
Corta 25.2

Cumbrera 
Larga 81.5

Cumbrera 
corta 25.2

Cumbrera 
larga 81.5

Cumbrera 
Larga 81.5

Ensamblaje de la cubierta 
Mayor
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Roof Edge Centre - Y010XXX-127 
x4

Roof Edge Centre - Y010XXX-127 
x4

Roof Edge Centre - Y010XXX-127 
x4

C:  Quiten los Tornillos para Techados de #8 x 1” de cada Limatesa Esquina Izq., Limatesa Esquina Intermedia 
y Limatesa Esquina Der. donde se conectan cada Ensamble de la Esquina de la Cubierta y cada Montura de la 
Cubierta Mayor.Dos tornillos por sitio a  (F30.6 y F30.7)

D:  Coloque un Soporte Central para el Borde sobre cada costado de la cubierta, ajustado a los costados de la 
limatesa y sujétalo con los tornillos que ha quitado previamente. (F30.6 y F30.8)

Componentes:
4 x Soportes Central del Borde

Clip de ajuste 
Limatesa 73.5

F30.6

F30.7

F30.8

Limatesa 
Esquina Izq.

Montura de Cubierta Mayor

Borde Central de la 
Cubierta

Tornillos para quitar.

Limatesa Esquina 
Intermedia

Limatesa 
Esquina Der.

Limatesa 
Esquina Izq.

Limatesa Esquina 
Intermedia

Vuelva a colocar los tornillos aquí.

Apretado

Limatesa 
Esquina Izq.

Limatesa 
Esquina 
Intermedia

Montaje de las Esquinas 
de la Cubierta

Montaje de las Esquinas 
de la Cubierta

Paso 30: Colocar las cumbreras en los paneles del tejado
Sección 2
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Ridge Cap Middle -x4
Y010XX207

E:  En cada Ensamblaje de la esquina del tejado y conexión de Ensamblaje de techo grande, deslice una tapa de 
cumbrera en el medio sobre los clips de cumbrera, de abajo hacia arriba, con el extremo cortado hacia adelante. 
#8 x 3/4” Tornillos para chapa metálica por medio de la tapa de la cumbrera. (F30.9, F30.10 y F30.11)

Tornillos a Instalar

8x Tornillo de chapa metálica #8x 3/4” 

Componentes:

4 x Tapas Intermedias de Limatesa

Sujetadores de 
Alineación 73.5

Tornillo de chapa metálica 
#8x 3/4” 

F30.9

Parte final/
extremo

Nota: Para ayudar a que las 
cumbreras se deslicen más 
fácilmente, se debe usar 
un lubricante como jabón 
líquido.

F30.10

F30.11

Ensamblaje 
de la cubierta 
Mayor

Cumbrera Media 

Cumbrera Media 

Cumbrera 
Media

Cumbrera 
Media

Montaje de la Cubierta Mayor

Montaje de  la Esquina de la 
Cubierta

Montaje de la 
Esquina de la 
Cubierta

Montaje de 
la Cubierta 
Mayor

Montaje de la 
Esquina de la 
Cubierta

Montaje de la 
Esquina de la 
Cubierta

Ridge Cap Middle -x4
Y010XX207

Paso 30: Colocar las cumbreras en los paneles del tejado
Sección 3
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#10 x 1-1/4" Pan Screws x 10

X
Bucle 
máximotuerca de 

1/4 ”

A:  Inserte una tuerca de 1/4” para cada Asa de la Cubierta. Tengan cuidado y vigile que la tuerca no esté suelta, ya que 
se caerá si no se enrosque debidamente al Perno Roscado de Cabeza Redonda.Solo debe usar 2 en la Sección 1, los 3 
restantes se usarán en la Sección 2. (F31.1)

B:  Insertar dos soportes de Tapa Cubierta por cada extremo Perno Roscado de Cabeza Redonda, de modo que encajen 
sobre las esquinas de la Larguero, y fije el Asa de la Cubierta a los Pernos Roscados de Cabeza Redonda. Luego gire para 
apretar.  (F31.2, F31.3 y F31.4)

C:  Fije cada juego de soportes para picos de techo a las esquinas de la viga de la esquina conectada y ensamblajes de 
techo pequeños en los orificios ranurados con cuatro tornillos de cabeza plana # 10 x1-1 / 4 ”por soporte. (F31.2, F31.3 y 
F31.4)

F31.1 

Componentes:
5  x  Asa de la Cubierta
5  x  Tuerca de 1/4 ”
4  x  Soporte Superior de la Cumbrera 

Paso 31:  Asegurando el Acabado de la Cumbrera  
Sección 1

F31.2

F31.3 

F31.4 

Perno Roscado de 
Cabeza Redonda

Asa de la 
Cubierta Soporte 

Superior de 
la Cumbrera 

Esquina 
Larguero

Esquina de 
Larguero

Esquina 
de 
Larguero

Esquina 
Larguero

Asa de la 
Cubierta

Soporte 
Superior de 
la Cumbrera 

Soporte 
Superior de 
la Cumbrera 

Soporte 
Superior de 
la Cumbrera 

Tornillo de cabeza 
plana #10 x1-1 / 4 ” 
x4 por Soporte

Viga de 
esquina

Viga de 
esquina

Viga de 
esquina

Viga de 
esquina

Montaje 
de tejados 
carto

Tornillos a Instalar
16x Tornillos de cabeza plana #10 x1-1/4 ”

Partes retiradas 
para comprender 
con más claridad

Montaje 
de 
tejados 
carto

Montaje de 
tejados de esquina

Montaje de tejados de esquina Montaje de tejados de esquina

Montaje de 
tejados de 
esquina
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Asa de la 
Cubierta

F31.5

Componentes:
3  x  Soporte de Tapa de la Cubierta 

F31.6

Soporte de 
Cumbrera

31º Paso: Asegurando el Acabado de la Cumbrera 
Sección 2

D:  Coloque un Soporte de Tapa de la Cubierta sobre cada uno de los Pernos Roscados de Cabeza Redonda, 
luego conecta el Asa de la Cubierta a los Pernos Roscados de Cabeza Redonda y gíralo para apretarlo. (F31.5 y 
F31.6)

Perno 
Roscado 
de Cabeza 
Redonda
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Tornillo de Cabeza Troncocónica de 
#10 x 2-1/2”(Perfore con el taladro 
previamente antes de instalar)

A: Coloque un Soporte con Abrazadera 
bien pegada a cada extremo de cinco 
Ataduras (646) con un Tornillo de cabeza 
troncocónica de #10 x 1-1/4” por soporte 
usando los agujeros interiores. (F32.2 y 
F32.3)

B:  Con un ayudante coloque una Atadura 
(646) con soportes contra cada Cabio 
Central (633) en la Montura de la Cubierta 
Mayor de tal manera que la Atadura (646) 
está bien pega-da y nivelada a los cabios. 
Fije el Soporte de las Abrazaderas a 
Cabios Centrales (633) con dos Tornillos 
de cabeza troncocónica de #10 x 1-1/4” 
a ambos lados de cada soporte. (F32.1, 
F32.2 y F32.3)

C:  Perfore previamente con una broca 
de 1/8” y asegure los Soportes de las 
Abrazaderas a (646) Ataduras y Cabios 
Centrales (633) con un Tornillo de cabe-za 
troncocónica de #10 x 2-1/2” por soporte. 
(F32.1, F32.2 y F32.3)

Componentes:
10  x  Soporte de las Abrazaderas

Partes de Madera
5  x  Atadura (646)

Tornillos y herrajes
50  x  #10 x 1-1/4” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica

10  x  #10 x 2-1/2” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica

F32.1

#10 x 1-1/4” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 1-1/4” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

Tornillo de Cabeza 
Troncocónica de #10 
x 1-1/4”

Atadura (646)

(633) 
Cabio 
Centrales

Soporte de 
la Atadura 
de Montaje 
Soporte

32º Paso: Poniendo los Soportes de las 
Abraza-deras y Ataduras Sección 1

F32.2
F32.3

#10 x 1-1/4” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 1-1/4” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

Soporte de 
la Atadura

#10 x 2-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

Cubierta Mayor 
Montaje

Montura de 
Cubierta Mayor

Atadura (646)

Cabio Central 
(633)
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Y004XX-214 -Double 
Tie Wrap Bracket LT x2 
Y004XX-213  Double
Tie Wrap Bracket RTx2

Y004XX-214 -Double 
Tie Wrap Bracket LT x2 
Y004XX-213  Double
Tie Wrap Bracket RTx2

Y004XX-214 -Double 
Tie Wrap Bracket LT x2 
Y004XX-213  Double
Tie Wrap Bracket RTx2

Y004XX-214 -Double 
Tie Wrap Bracket LT x2 
Y004XX-213  Double
Tie Wrap Bracket RTx2

D:  Fije un Soporte Super. Der. de Doble 
Agarre y otro Soporte Super. Izq. de Doble 
Agarre bien apretados a cada extremo de 
dos Ataduras (646) con un Tornillo de Cabeza 
Troncocónica de #10 x 1-1/4” por soporte 
usando los agujeros interiores. Asegúrese de 
que el lado plano de cada soporte esté en 
el mismo lado de las Ataduras (646). (F32.5, 
F32.6 y F32.7)

E:  Con la ayuda de un asistente, coloque una 
(646) Atadura contra cada (675) viga media 
en los ensambles de Cubierta de esquina 
para que la (646) Atadura esté ajustada a 
las vigas y esté nivelada. El lado plano de 
cada soporte debe mirar hacia afuera, el lado 
doblado estará apretado a (675) viga media 
en los ensamblajes de Cubierta Mayor. Fije 
el Soporte de Doble Agarre a los Cabios 
Intermedios (675) con cuatro Tornillos de cabe-
za troncocónica #10 x 1-1/4”. (F32.4, F32.5, 
F32.6 y F32.7)

F:  Perfore previamente con una broca de 
1/8” y asegure los Soportes Dobles de las 
Abrazaderas a las Ataduras (646) y Cabios 
Intermedios (675) con un Tornillo de cabeza 
troncocónica de #10 x 2-1/2” por soporte. 
(F32.4,F32.5 y F32.6)

Partes de Madera

2  x  Atadura (646)

F32.4

#10 x 1-1/4” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 2-1/2” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica 
(taladrar antes de instalar)

#10 x 1-1/4” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 1-1/4” 
Tornillos de Cabeza 
Troncocónica

Atadura 
(646)

Cabio 
Intermedio 
(675)

Soporte de 
Doble Atadura 
(Izq./Der.)

32º Paso: Fijación de los Soportes con Abrazaderas y sujeción de Ataduras 
Sección 2

F32.7F32.5

#10 x 1-1/4” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 1-1/4” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

#10 x 1-1/4” Tornillos de 
Cabeza Troncocónica

Cubierta Mayor 
Montaje

Cubierta Mayor 
Montaje

Atadura (646)

Cabio 
Intermedio (675)Esquina de la 

Cubierta 
Montaje

Montaje de las Esquinas 
de la Cubierta

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta

Montaje de las 
Esquinas de la 
Cubierta   

Componentes:

2  x  Soportes de Doble Agarre Super. Der.
2  x  Soporte de Doble Agarre Super. Izq.

Tornillos y herrajes

20  x  #10 x 1-1/4” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica

4  x  #10 x 2-1/2” Tornillo de 
Cabeza Troncocónica

Atadura (646)

Cabio 
Intermedio  
(675)

#10 x 2-1/2”  Tornillo de Cabeza 
Troncocónica(taladrar antes de instalar)

Soporte de Doble 
Atadura(Izq./Der.)

Soporte Doble 
Atadura Super. 
Der. (Izq./Der.)

Esquina de la 
Cubierta 
Montaje

Atadura 
(646)

#10 x 2-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

Costado doblado

Plano 
Costado

F32.6

Cubierta Mayor 
Montaje

Cabio 
Intermedio (675)
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#12 x 1-1/2 Pan Screw 
(4 per bracket)

Assembly x4

Y004XX-191
45º Twist Bracket Lt x2

Y004XX-192
45º Twist Bracket Rt x2

4inches Down from
 top of Pst (4 Posts)

#12 x 1-1/2 Pan Screw 
(4 per bracket)

Assembly x4

Y004XX-191
45º Twist Bracket Lt x2

Y004XX-192
45º Twist Bracket Rt x2

4inches Down from
 top of Pst (4 Posts)

A:  Mida, desde el interior de cada Pilar Principal, 4” hacia abajo y coloque la parte inferior de cualquiera de los 
soportes de 45º de Cuello Torcido Super. Izq. o Super. Der. en el lugar medido y luego sujételo al Pilar Principal 
y al Cabio de las Esquinas (izquierda o derecha) con cuatro tornillos de cabeza plana #12 x 1-1/2” por soporte.  
(F33.1 y F33.2)

33º Paso: Fijar Soportes de Cuello Torcido

Componentes:
2  x  45° Soportes de Cuello Torcido 45º Super. Izq.
2  x  45° Soportes de Cuello Torcido 45º Super. Der.

 

Soporte Cuello 
Torcido 45º
(Izq./Der.)

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

Pilar 
Principal 

Tornillos y herrajes
16  x  #12 x 1-1/2” Tornillo de Cabeza Troncocónica

F33.1

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

Pilar 
Principal

4”

#12 x 1-1/2” 
Tornillos 
de Cabeza 
Troncocónica

F33.2

Cabio Esquina 
(Izq./Der.)
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34º Paso: Colocación de la Placa identificatoria y los 
Ganchos Metálicos

A:  Se incluyen dos ganchos de 50 mm para fijar el cableado.  Pueden ser colocados en cualquier lugar a lo 
largo de los cabios en cualquier momento que lo necesite.  Perfore previamente con una broca de 1/8” antes de 
instalarlos.    (F34.1 y F34.2)

B:  Coloque la placa de identificación de la glorieta en un lugar visible con dos tornillos de cabeza troncocónica 
del número 8 x 1”.  Con esto obtendrá avisos de seguridad e información de contacto importante.  También hay 
un número de seguimiento que le permitirá obtener información crítica para pedir repuestos de este modelo 
específico.  (F34.1 y F34.3)

Tornillos y herrajes
2 x Gancho de 50 mm
2  x  #8 x 1” Tornillo de Cabeza Troncocónica
1 x  Placa Identificatoria de la Gloreta

F34.1

F34.2

Gancho de 50 mm

F34.3 Note que: Se adjuntan 
dos ganchos de 50 mm 
opcionales para sujetar 
cualquier cable cuando le sea 
necesario. Estos ganchos 
no están diseñados para 
sujetar productos pesados 
como luces, macetas y otros 
productos similares.

#8 x 1” Tornillo 
Cabeza Troncocónica

Identificatoria
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NOTES  -  NOTAS



Customer Registration Card  -  Carte d’inscription du client -  Tarjeta de Registro del Cliente  

First Name - Prénom - Primer Nombre Initial - Initiale - Incial Last Name -  Nom de famille  -  Apellido  

City  -  Ville  -  Ciudad  State/Province - État/Province - Estado/Provincia

ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal 
- Código Postal

Country  -  Pays  -  País

Street  -  Rue  -  Calle PO Box - Boîte postale - 
Casilla postal 

Apt. No.  -  App.

E-mail Address  -  Adresse courriel -  Dirección de E-mail  Telephone Number - No de téléphone - No. de Teléfono

Date of Purchase - Date d’achat - Fecha de Compra
(mm/dd/yyyy)         (mm/jj/aaaa)           (mm/dd/aaaa)

Place of Purchase  -  Lieu d’achat  -  Comprado a

Model Name - Nom du modèle - 
Nombre del Modelo

Model Number (from front cover)  -  No du modèle (page de couverture) 
- Número de Modelo (de la portada) 

Comments  -  Commentaires  -  Comentarios :

Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:
Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention:  Consumer Relations
À l’attention de:  Service à la clientèle
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

Yardistry would like to say “Thank you” for your time and feedback.
Yardistry aimerait vous remercier d’avoir pris le temps de répondre au sondage.
Yardistry quiere “Agradecerle” por su tiempo y su opinión.
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07/24/2020

Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online: Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online: 
www.yardistrystructures.com/warranty

Horas regulares:  Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST 
(excepto los días festivos)

(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web) 
Inglés y francés hablado


